


先進 の技術と精神で

流体シ ステムと共に歩む

U W

ワシノ機器は、

流体システムの機能を生かすストレーナ・サイトグラスの専門メーカーで、

国内はもとより海外でも高い評価をいただいております。

信頼のUW製品は、設計・開発から受注・調達・製造・検査・出荷まで、

一貫した生産システムと徹底した品質管理により、

即時に納入できる体制を整え、あらゆるニーズに対応しています。
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… 保護カバー付保護カバーPH

… 保護プレート付保護プレートPS2

… 保護プレート付保護プレートPS3

カタログ 使用方法

製品 ペ ージ の 見 方 オプション説明

カタログをご利用いただく前にご一読ください。

形状から探す P001
Y形、U形などの形状から
検索できます。

材質から探す P007・P094
製品に使用されている材質から
検索できます。

型番から探す P146・P147
アルファベット順に並んだ型番から
検索できます。
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YK13S, YK14S
ねじ込み式Y形ストレーナ

YK13SW, YK14SW
差し込み溶接式Y形ストレーナ

8A～50A

サイズ表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

8（1
4） 70 50 15 33

10（8） 70 50 15 33
15（1

2） 80 60 18 45
20（3

4） 95 70 23 50
25（1） 110 85 30 60
32（14） 130 100 39 70
40（12） 140 100 44 75
50（2） 165 120 56 90

材　質
型　式 本　体 スクリーン
YK13S SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
YK14S SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)
※特注品＝SCS16A

標準仕様
接　続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※�適切なガスケットの選択により、150℃以上でも使用できますので、�
ご相談ください。

8A～50A

材　質
型　式 本　体 スクリーン
YK13SW SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
YK14SW SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)
※特注品＝SCS16A

標準仕様
接　続 差し込み（SW）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

［ASME規格の場合は事前にご指示ください。納期価格が異なります］
※�適切なガスケットの選択により、150℃以上でも使用できますので、
ご相談ください。

マグネットMオプション

マグネットMオプション溝式ガスケットで洩れなし！！
※ロストワックス鋳造法によるきれいな鋳肌
　＝素材の安定化を実現

溝式ガスケットで洩れなし！！
※ロストワックス鋳造法によるきれいな鋳肌
　＝素材の安定化を実現

サイズ表
呼径A（Ｂ） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

8（1） 70 50 15 33 14.3 7.0
10（3） 70 50 15 33 17.8 8.0
15（1

2） 80 60 18 45 22.2 8.0
20（4） 95 70 23 50 27.7 10.0
25（1） 110 85 30 60 34.5 12.7
32（11） 130 100 39 70 43.2 12.7
40（12） 140 100 44 75 49.1 12.7
50（2） 165 120 56 90 61.1 15.9

※8A～20A　B寸法＝規格外

※
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カテゴリ

形 状

写 真

図 面

製品情報

その他情報

オプション
型 番

材 質

… PFA or FEPシート付PFA or FEP
シートCL

… マイカシート付マイカシートMI

… 流量測定目盛付

… 高圧ガス認定対象品

… ヒンジ付

… ダビット付

… 脚付

流量測定目盛SC

… マグネット付マグネットM

… 高圧ガス大臣認定品
　 サイトグラスKP 高圧ガス大臣認定品

サイトグラス

… アクリルサポート付AS アクリルサポート

製品により様々なオプションを付けることが
できます。

ヒンジ

高圧ガス

ダビット

脚



Y形ストレーナ

※図はキャップ式の一例です。

品　名 材　質品番 個数
1
2
3
4
5

キャップ
軸

マグネット
ワッシャー
スプリングワッシャー

SUS304
MP
PTFE
SUS304

1
1
8
8
1

6 ナット SUS304 8

SUS304
５

６

４
３
２

１

マグネット

U形ストレーナ

マグネット

（ベースプレート式）

オプション説 明

ストレーナ

マグネットM

ヒンジ

※高圧ガス認定品

高圧ガス

ダビット

脚

（但し、最高使用温度は120℃です。150℃まで使用可能ですが、磁力は低下します。）



オプション説 明

サイトグラス

保護カバーPH 保護カバーPH保護プレートPS2 保護プレートPS3

PFA or FEP
シートCLマイカシートMI 流量測定目盛SC

KP 高圧ガス大臣認定品
サイトグラス

AS アクリルサポート

保護カバー、保護プレート付サイトグラス

低温用サイトグラス 流量測定目盛付サイトグラスガラスの保護シート

保護カバー、保護プレート付ランタングラス
危険防止のため、ガラス窓に保護プレート等が取り付けてあります。

サイトグラスに目盛をつけました！
流量が一目で確認できて安心です。

ご使用の流量数字を
下図目盛の（A）の近く
に刻印し、前後2ケ所

（B）（C）に流量数字が
入ります。

※ガラスの腐食防止及び水アカ防止

flg・1  保護カバー付

アクリルサポート付

flg・2  保護プレート付

型式 －PH

型式 －AS

型式 －PH型式 －PS2

型式 －SC

型式 －PS3

マイカシート（蒸気ドレン、低圧蒸気用） PFA or FEPシート（アルカリ液用）

※高圧ガス認定品



手動洗浄式Y形ストレーナ

使用流体 ： 水系流体

目詰りによるスクリーン破損の防止
ショックアブソーバブラシ

スラッジ（ゴミ）を提供頂ければ、
実験設備にて実証可能です。（実証見学も可）

カバーを取り外さずに掃除ができる。
（メンテナンスコストの削減） 当社鋳造製本体主要部は完全機械加工仕上げ品です。

洗浄部品ユニットを交換するだけで、既設本体をそのまま
使用して手動洗浄式に早変わりします。

既設Y形ストレーナ（当社製）が
 そのまま手動洗浄式に早変わり！

5
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お
す
す
め
製
品 TDF-B

手動洗浄式T形ストレーナ

通常のT形ストレーナ
（洗浄機能無し）としても
販売致します。

ホームページ

www.wasinokiki.co.jp/
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YK13S, YK14S
ねじ込み式Y形ストレーナ

YK13SW, YK14SW
差し込み溶接式Y形ストレーナ

8A～50A

サイズ表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

8（1
4） 70 50 15 33

10（3
8） 70 50 15 33

15（1
2） 80 60 18 45

20（3
4） 95 70 23 50

25（1） 110 85 30 60
32（114） 130 100 39 70
40（112） 140 100 44 75
50（2） 165 120 56 90

材　質
型　式 本　体 スクリーン
YK13S SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
YK14S SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)
※特注品＝SCS16A

標準仕様
接　続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※�適切なガスケットの選択により、150℃以上でも使用できますので、
ご相談ください。

8A～50A

材　質
型　式 本　体 スクリーン
YK13SW SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
YK14SW SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)
※特注品＝SCS16A

標準仕様
接　続 差し込み（SW）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

［ASME規格の場合は事前にご指示ください。納期価格が異なります］
※�適切なガスケットの選択により、150℃以上でも使用できますので、
ご相談ください。

マグネットMオプション

マグネットMオプション溝式ガスケットで洩れなし！！
※ロストワックス鋳造法によるきれいな鋳肌
　＝素材の安定化を実現

溝式ガスケットで洩れなし！！
※ロストワックス鋳造法によるきれいな鋳肌
　＝素材の安定化を実現

サイズ表
呼径A（Ｂ） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

8（1
4） 70 50 15 33 14.3 7.0

10（3
8） 70 50 15 33 17.8 8.0

15（1
2） 80 60 18 45 22.2 8.0

20（3
4） 95 70 23 50 27.7 10.0

25（1） 110 85 30 60 34.5 12.7
32（114） 130 100 39 70 43.2 12.7
40（112） 140 100 44 75 49.1 12.7
50（2） 165 120 56 90 61.1 15.9

※8A～20A　B寸法＝規格外

※
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YKL13F, YKL14F, YK13F, YK14F
フランジ式Y形ストレーナ

15A〜50A

65A〜250A

サイズ表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

15(12） 125 65 18 45
20(34） 140 75 23 50
25(1) 160 85 30 60
32(114） 180 105 39 70
40(112） 190 110 44 75
50(2) 220 130 56 90
65(212） 270 180 78 120
80(3) 290 190 88 130
100(4) 350 235 110 180
125(5) 390 280 140 200
150(6) 440 335 170 240
200(8) 540 400 210 300

※250(10) 680 510 270 370
※250Aの型式はY13Fになります。

材　質
型　式 本　体 スクリーン
YKL13F
YK13F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)

YKL14F
YK14F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

※特注品＝SCS16A

標準仕様
接　続 フランジ形（JIS 10K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※�適切なガスケット等の選択により、150℃以上でも使用できますので、
ご相談ください。
※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※標準品のほかにもASME150Lbのものも製作いたします。
※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※高圧ガス認定対象品は65A以上になります。

溝式ガスケットで洩れなし！！
※ロストワックス鋳造法によるきれいな鋳肌
　＝素材の安定化を実現

マグネットMオプション 高圧ガス
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Y2013F, Y15013F, Y30013F
Y2014F, Y15014F, Y30014F

フランジ式Y形ストレーナ

15A〜50A

65A〜100A

125A〜300A

サイズ表
呼径A（B）

L
H※約

スクリーン
Y20,Y150 Y300 Φd ℓ

15(12） 160 160 100 23 65
20(34） 160 170 100 23 65
25(1) 190 190 110 30 75
32(114） 240 240 155 46 100
40(112） 240 240 155 46 100
50(2) 250 270 170 56 120
65(212） 300 300 190 74 130
80(3) 320 350 215 88 150
100(4) 380 400 245(260) 110 180
125(5) 480 480 315 140 220
150(6) 550 550 380 170 270
200(8) 620 640 450(455) 210 330
250(10) 760 760 550 270 420
300(12) 870 900 630(690) 320 500
※上記サイズ表中、（　）内のH寸法は300Lbの場合のものです。
※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

材　質
型　式 本　体 スクリーン
Y2013F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y2014F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)
Y15013F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y15014F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)
Y30013F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y30014F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

※�適切なガスケット等の選択により、150℃以上でも使用できますので、
ご相談ください。
※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

標準仕様

接　続 フランジ形
Y20…JIS20K-RF
Y150…ASME150Lb
Y300…ASME300Lb

最高使用圧力
Y20,Y300 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
Y150 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）

最高使用温度 150℃

マグネットMオプション 高圧ガス
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Y600A13F, Y600A14F
フランジ式Y形ストレーナ

15A〜250A
サイズ表

呼径A（B）
L H※約

スクリーン
Y600A

30K 40K、
600Lb30K 40K 600Lb Φd ℓ

15(12） 200 200 190 120 120 25 70
20(34） 200 200 190 120 120 25 70
25(1) 230 230 220 130 140 30 90
32(114） 270 270 270 165 170 50 110
40(112） 270 270 270 165 170 50 110
50(2) 300 300 300 185 195 60 130
65(212） 340 340 340 215 215 75 150
80(3) 380 380 380 235 240 90 170
100(4) 460 460 460 285 290 115 210

125(5) 480 550 550 315 350 140
(140)

220
(230)

150(6) 550 610 610 380 405 170
(170)

270
(290)

200(8) 640 750 750 455 510 210
(220)

330
(390)

250(10) 760 980 980 550 670 270
(270)

420
(470)

※上記サイズ表中、（　）内は、40K、600Ｌｂの寸法です。

材　質
型　式 本　体 スクリーン

Y600A13F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y600A14F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

標準仕様
型　式 フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

Y600A13F
JIS30K-RF 2.94MPa・G

※200℃JIS40K-RF
ASME600Lb 3.92MPa・G

Y600A14F
JIS30K-RF 2.94MPa・G

※200℃JIS40K-RF
ASME600Lb 3.92MPa・G

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※�適切なボルト等の選択により、200℃以上でも使用できますので、
ご相談ください。

（注1）JISフランジの面間L寸法は、座の高さを含みます。
※JIS30Kフランジの125A以上は型式Ｙ30013Ｆ,Ｙ30014Ｆとなります。

マグネットMオプション 高圧ガス
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Y90013F, Y150013F
フランジ式Y形ストレーナ

15A～200A
サイズ表
呼径A（B）

L
H※約

スクリーン
Y900 Y1500 Φd ℓ

15(12） 240 240 160 25 80
20(34） 240 240 160 25 80
25(1) 270 270 173 30 100
32(114） 320 320 222 50 120
40(112） 320 320 222 50 120
50(2) 400 400 280 60 145
65(212） 430 550 280(360) 75 170(230)
80(3) 460 600 300(380) 90 200(250)
100(4) 520 660 340(480) 115 230(270)
125(5) 650 － 460(－) 140 290(－)
150(6) 680 880 490(630) 170 320(370)
200(8) 850 1050 600(790) 220 445(500)

※�上記サイズ表中、15A−50Aの900Lbフランジは、型式Y150013Fと
なります。
※�上記サイズ表中、スクリーン（　）内の数字は1500Lbの場合のものです。

材　質
型　式 本　体 スクリーン
Y90013F

SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y150013F

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※JIS63Kフランジも製作いたします。
※�ボルト、ガスケット等の変更により、260℃以上でも使用できますので
ご相談ください。
※�ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

標準仕様
型　式 フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度
Y90013F ASME 900 Lb 6.18MPa・G

※260℃
Y150013F ASME 1500 Lb 10.3MPa・G

（注1）L寸法は座の高さを含みません。

マグネットMオプション 高圧ガス
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Y30013SW, Y30014SW
差し込み溶接式Y形ストレーナ

※�ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y600A13SW, Y600A14SW 

15A～50A

材　質
型　式 本　体 スクリーン

Y30013SW SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y30014SW SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

標準仕様
接　続 差し込み（SW）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※�ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。
※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

（32Aはお問い合せください）

15A～50A

材　質
型　式 本　体 スクリーン

Y600A13SW SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y600A14SW SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

標準仕様
接　続 差し込み（SW）
最高使用圧力 3.92MPa・G（40kgf/cm2・G）
最高使用温度 200℃

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※�ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

サイズ表
呼径A（Ｂ） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

15(12 ) 160 100 23 65 22.2 9.6
20(34 ) 160 100 23 65 27.7 12.7
25(1) 190 110 30 75 34.5 12.7
32(114 ) － － － － － －
40(112) 220 145 46 100 49.1 12.7
50(2) 250 170 56 120 61.1 15.9

サイズ表
呼径A（Ｂ） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

15(12 ) 180 120 25 70 22.2 9.6
20(34 ) 180 120 25 70 27.7 12.7
25(1) 210 140 30 90 34.5 12.7
32(114 ) 260 170 50 110 43.2 12.7
40(112 ) 260 170 50 110 49.1 12.7
50(2) 290 195 60 130 61.1 15.9

マグネットMオプション

オプション

高圧ガス

高圧ガス
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Y800CF8S, Y800CF8MS
ねじ込み式Y形ストレーナ

Y800CF8SW, Y800CF8MSW
差し込み溶接式Y形ストレーナ

10A〜25A
サイズ表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

10(38 ) 65 53 15 33
15(12 ) 80 62 18 45
20(34 ) 90 70 23 50
25(1) 110 87 30 60
32(114 ) 160 120 39 70
40(112 ) 170 130 44 75
50(2) 210 160 56 90

材　質
型　式 本　体 スクリーン
Y800CF8S A351CF8(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y800CF8MS A351CF8M(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)
※特注品＝A351CF3M

標準仕様
接　続 ねじ込みRc（PT）

最高使用圧力
及び温度

-L 4.0MPa・G（40kgf/cm2・G）
　150℃
-H 800Lb Rating（MAX.350℃）

10A〜25A

32A〜50A

サイズ表
呼径A（Ｂ） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

10(38 ) 65 53 15 33 17.8 9.6
15(12 ) 80 62 18 45 22.2 9.6
20(34 ) 90 70 23 50 27.7 12.7
25(1) 110 87 30 60 34.5 12.7
32(114 ) 160 120 39 70 43.2 12.7
40(112 ) 170 130 44 75 49.1 12.7
50(2) 210 160 56 90 61.1 15.9

材　質
型　式 本　体 スクリーン

Y800CF8SW A351CF8(ステンレス鋳鋼) SUS304（ステンレス）
Y800CF8MSW A351CF8M(ステンレス鋳鋼) SUS316（ステンレス）
※特注品＝A351CF3M

標準仕様
接　続 差し込み（SW）

最高使用圧力
及び温度

-L 4.0MPa・G（40kgf/cm2・G）
150℃
-H 800Ｌb Rating（MAX.350℃）
　（T#1804-NA又は1806-NA）

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
　ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
　ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

32A〜50A

マグネットMオプション

マグネットMオプション

高圧ガス

高圧ガス
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Y150013SW, Y150014SW
差し込み溶接式Y形ストレーナ

15A〜50A

材　質
型　式 本　体 スクリーン

Y150013SW SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y150014SW SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

標準仕様
接　続 差し込み（SW）
最高使用圧力 14.7MPa・G（150kgf/cm2・G）
最高使用温度 200℃

サイズ表
呼径A（Ｂ） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

15(12 ) 180 160 25 80 22.2 9.6
20(34 ) 180 160 25 80 27.7 12.7
25(1) 220 173 30 100 34.5 12.7
32(114 ) 260 236 50 120 43.2 12.7
40(112 ) 260 236 50 120 49.1 12.7
50(2) 340 280 60 145 61.1 15.9

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様はSUS304です。
※�ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

マグネットMオプション 高圧ガス
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Y30013BW, Y30014BW
突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

マグネットMオプション

マグネットMオプション

65A～250A
サイズ表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

65(212） 300 190 74 130
80(3) 320 215 88 150
100(4) 380 245 110 180
125(5) 480 315 140 220
150(6) 550 380 170 270
200(8) 600 450 210 330
250(10) 760 550 270 420

サイズ表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

65(212） 310 215 75 150
80(3) 350 240 90 170
100(4) 410 290 115 210
125(5) 480 350 140 230
150(6) 520 405 170 290
200(8) 700 510 220 390
250(10) 900 670 270 470

材　質
型　式 本　体 スクリーン

Y30013BW SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y30014BW SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

標準仕様
接　続 突き合わせ（BW）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※�ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※�ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

65A～250A

材　質
型　式 本　体 スクリーン

Y600A13BW SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
Y600A14BW SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

標準仕様
接　続 突き合わせ（BW）
最高使用圧力 3.92MPa・G（40kgf/cm2・G）
最高使用温度 200℃

突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

Y600A13BW, Y600A14BW

高圧ガス

高圧ガス
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Y90013BW, Y150013BW, 
Y90014BW, Y150014BW

突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

※

65A～200A
サイズ表
呼径A（B）

L H※約 スクリーン（Y900）スクリーン（Y1500）
Y900 Y1500 Y900 Y1500 Φd ℓ Φd ℓ

65(212） 400 500 280 360 75 170 75 230
80(3) 430 500 300 380 90 200 90 250
100(4) 480 600 340 480 115 230 115 270
125(5) 600 － 460 － 140 290 － －
150(6) 680 800 490 630 170 320 170 370
200(8) 820 1000 600 790 220 420 220 500
※125Aについては、都度、お問い合わせください。

材　質
型　式 本　体 スクリーン

Y90013BW SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

SUS304
(ステンレス)Y150013BW

Y90014BW SCS14A
(ステンレス鋳鋼)

SUS316
(ステンレス)Y150014BW

標準仕様
接　続 突き合わせ（BW）

最高使用圧力 6.18MPa・G（63kgf/cm2・G）（Y900）
10.3MPa・G（105kgf/cm2・G）（Y1500）

最高使用温度 200℃

※1500型のガスケットは、標準としてRing Jointを使用しております。
※�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※�ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

マグネットMオプション 高圧ガス
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YG13S
見えるY形ストレーナ

YG13F
見えるY形ストレーナ

15A〜25A サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 100 75 23 50

20（3
4） 100 75 23 50

25（1） 115 85 30 60

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd Φd1 ℓ

15（1
2） 160 75 23 ー 50

20（3
4） 166 75 23 ー 50

25（1） 181 85 30 ー 60
32（11

4） 190 110 44 ー 80
40（11

2） 190 110 44 ー 80
50（2） 220 130 56 ー 95

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YG13S SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YG13F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 100℃
仕様ガラス 強化ガラス

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 100℃
仕様ガラス 強化ガラス

※本体材質は、SCS13A（ステンレス鋳鋼）のみです。
※スクリーンの標準仕様は、内網（打抜板）、外網（40メッシュ）の二重構造

で外網式です。但し、標準品以外のものも製作いたしますのでお問い
合わせください。

※従来のストレーナとは、向きが逆になります。矢印に従ってお取り付け
ください。

※濾過する流体中に砂、小石、溶接（溶断）残滓等の硬質物が混入してい
る場合は衝突、撹拌により、ガラス内面にキズがつくことがあります。
又、アルカリ性の流体では、ガラスが腐食されます。キズがついたり、
腐食されたガラスは、早めに交換してください。

※本体材質は、SCS13A（ステンレス鋳鋼）のみです。
※スクリーンの標準仕様は、内網（打抜板）、外網（40メッシュ）の二重構造

で外網式です。但し、標準品以外のものも製作いたしますのでお問い
合わせください。

※従来のストレーナとは、向きが逆になります。矢印に従ってお取り付け
ください。

※濾過する流体中に砂、小石、溶接（溶断）残滓等の硬質物が混入してい
る場合は衝突、撹拌により、ガラス内面にキズがつくことがあります。
又、アルカリ性の流体では、ガラスが腐食されます。キズがついたり、
腐食されたガラスは、早めに交換してください。

15A〜25A

32A〜50A

L

A
H

φd

ℓ
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YS
ねじ込み式Y形ストレーナ

YF
フランジ式Y形ストレーナ

65A〜80A
サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
スクリーン

Φd ℓ
65（21

2） 230 180 78 120
80（3） 240 190 88 130

呼径A（B） L H※約
スクリーン

Φd Φd1 ℓ
15（ ） 160 75 23 ー 50
20（ ） 166 75 23 ー 50
25（1） 181 85 30 ー 60
32（1 ） 190 110 44 27 80
40（1 ） 190 110 44 27 80
50（2） 220 130 56 35 95

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

YS FC200(鋳鉄) SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

YF FC200(鋳鉄) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 1.57MPa・G（16kgf/cm2・G）
最高使用温度 120℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 120℃

※スクリーンの標準仕様は、内網40メッシュ、外網（打抜板）付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により220℃まで製作可。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により220℃まで製作可。
※フランジ規格JIS5K、ASME125Lb、ASME150Lbのものも製作

いたします。（−FFになります）

10A〜50A

65A〜350A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

10（3
8） 125 70 18 45

15（1
2） 125 70 18 45

20（3
4） 140 75 23 50

25（1） 160 85 30 60
32（11

4） 180 105 39 70
40（11

2） 190 110 44 75
50（2） 220 130 56 90
65（21

2） 270 180 78 120
80（3） 290 200 88 130

100（4） 350 240 110 180
125（5） 390 260 140 200
150（6） 440 320 170 240
200（8） 540 380 210 300
250（10） 680 480 270 370
300（12） 840 600 320 480
350（14） 1000 800 370 650

マグネットMオプション

マグネットMオプション
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Y4LF
4倍型Y形ストレーナ

サ イズ 表

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
Y4LF FC200(鋳鉄) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 120℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外に、JIS5K、JIS20K、ASME125Lbのも
のも製作いたします。

呼径A（B） L H※約
スクリーン

Φd ℓ
25（1） 200 130 35 90
32（11

4） 230 155 45 110
40（11

2） 260 185 55 140
50（2） 280 215 65 170
65（21

2） 320 250 85 210
80（3） 370 290 105 250

100（4） 440 350 130 310
125（5） 530 440 165 390
150（6） 620 515 195 470
200（8） 780 655 260 620
250（10） 950 820 320 780
300（12） 1150 980 380 930

スクリーン全体を有効に使える
鋳造製の4倍型ストレーナ！
消防法（消防用設備等指導要領）には、
ストレーナについて下記の要求があります。

※�網目の開き又は円孔の径は、噴霧ヘッドの最小通路の2分の1以下であること、
そして編目等の面積の合計は、接続する配管断面積の4倍以上であること。

25A〜300A
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呼径A（B） L H※約
スクリーン

Φd ℓ
8（1

4） 80 60 18 45
10（3

8） 80 60 18 45
15（1

2） 90 60 18 45
20（3

4） 105 75 23 50
25（1） 125 85 30 60
32（11

4） 145 100 39 70
40（11

2） 160 105 44 75
50（2） 180 125 56 90

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YKDS FCD450(ダクタイル) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 200℃

※スクリーンの標準仕様は、呼径50A以下はφ0.8打抜板ですが、 
メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により250℃まで製作可。

サ イズ 表

YKDS
ねじ込み式Y形ストレーナ

8A〜50A マグネットMオプション

（標準仕様 200℃）

高温仕様 250℃

※オプション
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YDF
フランジ式Y形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 160 100 23 65

20（3
4） 160 100 23 65

25（1） 190 110 30 75
32（11

4） 240 155 46 100
40（11

2） 240 155 46 100
50（2） 250 170 56 120
65（21

2） 300 190 74 130
80（3） 320 215 88 150

100（4） 380 245 110 180
125（5） 480 315 140 220
150（6） 550 380 170 270
200（8） 620 450 210 330
250（10） 760 550 270 420
300（12） 870 630 320 500

125A〜300A

材 　 質
本　体 スクリーン

FCD450 SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 20K-RF）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 FCD450　250℃

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※標準品のほかにもJIS5K、JIS10K、JIS16K、ASME150Lbのものも
製作いたしますのでご相談ください。

15A〜50A

65A〜100A

マグネットMオプション
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Y4LDF 
4倍型Y形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 280 215 65 170
65（21

2） 320 250 85 210
80（3） 370 290 105 250

100（4） 440 350 130 310
125（5） 530 440 165 390
150（6） 620 515 195 470
200（8） 780 655 260 620
250（10） 950 820 320 780
300（12） 1150 980 380 930

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
Y4LDF FCD450 SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 FCD450　250℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外に、JIS5K、JIS20K、ASME125Lbのも
のも製作いたします。

スクリーン全体を有効に使える鋳造製の4倍型ストレーナ！
消防法（消防用設備等指導要領）には、ストレーナについて下記の要求があります。
※網目の開き又は円孔の径は、噴霧ヘッドの最小通路の2分の1以下であること、そして編目等の面積の合計は、
　接続する配管断面積の4倍以上であること。

50A〜300A
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YPH2F, Y150WCBF, Y300WCBF 
フランジ式Y形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B）

L
H※約

スクリーン
YPH2,Y150 Y300 Φd ℓ

15（1
2） 160 160 100 23 65

20（3
4） 160 170 100 23 65

25（1） 190 190 110 30 75
32（11

4） 240 240 155 46 100
40（11

2） 240 240 155 46 100
50（2） 250 270 170 56 120
65（21

2） 300 300 190 74 130
80（3） 320 350 215 88 150

100（4） 380 400 245(260) 110 180
125（5） 480 480 315 140 220
150（6） 550 550 380 170 270
200（8） 620 640 450(455) 210 330
250（10） 760 760 550 270 420
300（12） 870 900 630(690) 320 500
350（14） 1000 1100 800(840) 370 650

※上記サイズ表中、H寸法（　）内の数字は300Lbの場合のものです。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YPH2F SCPH2(鋳鋼)

SUS304(ステンレス)Y150WCBF (ASTM)A216
Gr.WCB(鋳鋼)Y300WCBF

※ボルト、ガスケット等の変更により、260℃以上でも使用できますので
ご相談ください。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

※YKPH2F , YK150WCBF  , YK300WCBFは製造中止となりました。

標 準 仕 様
型　式 フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

YPH2F
JIS10K-RF 0.98MPa・G

※260℃
JIS20K-RF 1.96MPa・G

Y150WCBF ASME 150 Lb-RF 0.98MPa・G
Y300WCBF ASME 300 Lb-RF 1.96MPa・G

125A〜350A

15A～50A

65A〜100A

マグネットMオプション 高圧ガス
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Y30PH2F, Y600AWCBF
フランジ式Y形ストレーナ

L（注１）

A

H

φd

ℓ

L（注１）

H

φd

ℓ

１２５A＆OVER

サ イズ 表
呼径A（B）

L
H※約

スクリーン
Y900 Y1500 Φd ℓ

15（1
2） 240 240 160 25 80

20（3
4） 240 240 160 25 80

25（1） 270 270 170 30 100
32（11

4） 320 320 218 50 120
40（11

2） 320 320 218 50 120
50（2） 400 400 277 60 145
65（21

2） 430 550 280(360) 75 170(230)
80（3） 460 600 300(380) 90 200(250)

100（4） 520 660 340(480) 115 230(270)
125（5） 650 － 460(－) 140 290(－)
150（6） 680 880 450(630) 170 320(370)
200（8） 850 1050 600(790) 220 420(500)

※上記サイズ表中、15A−50Aの900Lbフランジは、型式Y1500WCBF
となります。

※上記サイズ表中、スクリーン（　）内の数字は1500Lbの場合のものです。

フランジ式Y形ストレーナ

Y900WCBF, Y1500WCBF

サ イズ 表

呼径A（B）
L H※約

スクリーン
Y30 Y600A

Y30 Y600A
30K 40K 600Lb Φd ℓ

15（1
2） 200 200 190 120 120 25 70

20（3
4） 200 200 190 120 120 25 70

25（1） 230 230 220 130 140 30 90
32（11

4） 270 270 270 165 170 50 110
40（11

2） 270 270 270 165 170 50 110
50（2） 300 300 300 185 195 60 130
65（21

2） 340 340 340 215 215 75 150
80（3） 380 380 380 235 240 90 170

100（4） 460 460 460 285 290 115 210
125（5） 480 550 550 315 350 140

（140）
220

（230）

150（6） 550 610 610 380 405 170
（170）

270
（290）

200（8） 640 750 750 455 510 210
（220）

330
（390）

250（10） 760 980 980 550 670 270
（270）

420
（470）

※上記サイズ表中、（　）内は、Y600A型の寸法です。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※JIS63Kフランジも製作いたします。
※ボルト、ガスケット等の変更により、260℃以上でも使用できますので

ご相談ください。
※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン

の形状についてご相談ください。

標 準 仕 様
型　式 フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

Y30PH2F JIS30K-RF 2.94MPa・G ※260℃

Y600AWCBF
JIS40K-RF 3.92MPa・G

※260℃
ASME 600Lb-RF 3.92MPa・G

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y30PH2F SCPH2(鋳鋼)
SUS304(ステンレス)

Y600AWCBF (ASTM)A216
Gr.WCB(鋳鋼)

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※JIS63Kフランジも製作いたします。
※ボルト、ガスケット等の変更により、260℃以上でも使用できますので

ご相談ください。
※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン

の形状についてご相談ください。

※JIS 30K フランジの125A以上は、型式Y300WCBFとなります。
※JIS 40Kは、型式Y30PH2Fと同じ面間の取り方です。（座を含む）

（注1）L寸法は座の高さを含みません。

（注1）L寸法は座の高さを含みません。

15A〜250A

Y600AWCBF

材 　 質
本　体 スクリーン

(ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
型　式 フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

Y900WCBF ASME 900 Lb 6.18MPa・G
※260℃

Y1500WCBF ASME 1500 Lb 10.3MPa・G

15A〜200A

Y30PH2F

マグネットMオプション

マグネットMオプション

高圧ガス

高圧ガス
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Y300WCBSW 
差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y600AWCBSW
差し込み溶接式Y形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

15（1
2） 160 100 23 65 22.2 9.6

20（3
4） 160 100 23 65 27.7 12.7

25（1） 190 110 30 75 34.5 12.7
32(11

4 ) － － － － － －
40（11

2） 220 145 46 100 49.1 12.7
50（2） 250 170 56 120 61.1 15.9

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

15（1
2） 180 120 25 70 22.2 9.6

20（3
4） 180 120 25 70 27.7 12.7

25（1） 210 140 30 90 34.5 12.7
32（11

4） 260 170 50 110 43.2 12.7
40（11

2） 260 170 50 110 49.1 12.7
50（2） 290 195 60 130 61.1 15.9

標 準 仕 様
接　続 差し込み（SW）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 ※260℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

標 準 仕 様
接　続 差し込み（SW）
最高使用圧力 3.92MPa・G（40kgf/cm2・G）
最高使用温度 ※260℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y300WCBSW (ASTM)A216
Gr.WCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y600AWCBSW (ASTM)A216
Gr.WCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

15A～50A

15A～50A

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

マグネットMオプション

マグネットMオプション 高圧ガス

高圧ガス
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Y800WCBSW
差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y800WCBS
ねじ込み式Y形ストレーナ

L

A

H

φ
dℓ

φ
D

H

B
L

ℓ φ
d

L

H

A

φ
d

ℓ

L

H

φ
D

B

φ
d

ℓ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

10（3
8） 65 53 15 33 17.8 9.6

15（1
2） 80 62 18 45 22.2 9.6

20（3
4） 90 70 23 50 27.7 12.7

25（1） 110 87 30 60 34.5 12.7
32（11

4） 160 120 39 70 43.2 12.7
40（11

2） 170 130 44 75 49.1 12.7
50（2） 210 160 56 90 61.1 15.9

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

10（3
8） 65 53 15 33

15（1
2） 80 62 18 45

20（3
4） 90 70 23 50

25（1） 110 87 30 60
32（11

4） 160 120 39 70
40（11

2） 170 130 44 75
50（2） 210 160 56 90

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y800WCBS A216GrWCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 ねじ込みRc（PT）

最高使用圧力及び温度
-L ‌�3.0MPa（30kgf/cm2・G）

300℃
-H ‌�800Lb Rating（MAX.350℃）

標 準 仕 様
接　続 差し込み（SW）

最高使用圧力及び温度
-L ‌�3.0MPa（30kgf/cm2・G）

300℃
-H ‌�800Ｌb Rating（MAX.350℃）

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y800WCBSW A216GrWCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

10A～25A

10A～25A

32A～50A

32A～50A

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

マグネットMオプション

マグネットMオプション

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

高圧ガス

高圧ガス

27

鋳　鉄

ダクタイル

青銅鋳物

鋼　管

ステンレス
鋼管
炭素鋼・
ステンレス鋼
ライニング
コーティング
鋳鉄・
ダクタイル

ス
ト
レ
ー
ナ

Ｙ
形

Ｕ
形

複

式

Ｔ
形

洗

浄

楽・楽
キ
ャ
ッ
プ

テ
ン
ポ
ラ
リ

コ
ニ
カ
ル

そ
の
他

ステンレス

鋳　鋼



Y1500WCBSW
差し込み溶接式Y形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン S・Ｗ部
Φd ℓ D B

15（1
2） 180 160 25 80 22.2 9.6

20（3
4） 180 160 25 80 27.7 12.7

25（1） 220 170 30 100 34.5 12.7
32（11

4） 260 218 50 120 43.2 12.7
40（11

2） 260 218 50 120 49.1 12.7
50（2） 340 277 60 145 61.1 15.9

標 準 仕 様
接　続 差し込み（SW）
最高使用圧力 14.7MPa・G（150kgf/cm2・G）
最高使用温度 ※260℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y1500WCBSW (ASTM)A216
Gr.WCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

15A～50A マグネットMオプション 高圧ガス
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Y300WCBBW
突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

Y600AWCBBW
突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

65A～250A

65A～250A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

65（21
2） 300 190 74 130

80（3） 320 215 88 150
100（4） 380 245 110 180
125（5） 480 315 140 220
150（6） 550 380 170 270
200（8） 600 450 210 330
250（10） 760 550 270 420

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

65（21
2） 310 215 75 150

80（3） 350 240 90 170
100（4） 410 290 115 210
125（5） 480 350 140 230
150（6） 520 405 170 290
200（8） 700 510 220 390
250（10） 900 670 270 470

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y300WCBBW (ASTM)A216
Gr.WCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y600AWCBBW (ASTM)A216
Gr.WCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 突き合わせ（BW）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 ※260℃

標 準 仕 様
接　続 突き合わせ（BW）
最高使用圧力 3.92MPa・G（40kgf/cm2・G）
最高使用温度 ※260℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

マグネットMオプション

マグネットMオプション 高圧ガス

高圧ガス
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Y900WCBBW, Y1500WCBBW
突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

サ イズ 表

呼径A（B）
L H※約 スクリーン

（Y900）
スクリーン
（Y1500）

Y900 Y1500 Y900 Y1500 Φd ℓ Φd ℓ
65（21

2） 400 500 280 360 75 170 75 230
80（3） 430 500 300 380 90 200 90 250

100（4） 480 600 340 480 115 230 115 270
125（5） 600 700 460 530 140 290 140 320
150（6） 680 800 490 630 170 320 170 370
200（8） 820 1000 600 790 220 420 220 500

※125Aについては、都度、お問い合わせください。

標 準 仕 様
接　続 突き合わせ（BW）

最高使用圧力 6.18MPa・G（63kgf/cm2・G）（Y900）
10.3MPa・G（105kgf/cm2・G）（Y1500）

最高使用温度 ※260℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

※1500型のガスケットは、標準としてRing Jointを使用しております。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y900WCBBW (ASTM)A216
Gr.WCB(鋳鋼) SUS304(ステンレス)

Y1500WCBBW

65A～200A マグネットMオプション 高圧ガス
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Y4LPH2F, Y4LWCBF
4倍型Y形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 280 215 65 170
65（21

2） 320 250 85 210
80（3） 370 290 105 250

100（4） 440 350 130 310
125（5） 530 440 165 390
150（6） 620 515 195 470
200（8） 780 655 260 620
250（10） 950 820 320 780
300（12） 1150 980 380 930

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

Y4LPH2F SCPH2(鋳鋼)
SUS304(ステンレス)

Y4LWCBF (ASTM)A216Gr.WCB(鋳鋼)

スクリーン全体を有効に使える鋳造製の4倍型ストレーナ！
消防法（消防用設備等指導要領）には、ストレーナについて下記の要求があります。
※網目の開き又は円孔の径は、噴霧ヘッドの最小通路の2分の1以下であること、そして編目等の面積の合計は、
　接続する配管断面積の4倍以上であること。

標 準 仕 様
型　式 フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

Y4LPH2F JIS 10K-RF 0.98MPa・G
(10kgf/cm2・G) ※260℃

Y4LWCBF ASME150Lb-RF

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外に、JIS5K、JIS20K、ASME125Lbのも
のも製作いたします。

50A～300A
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YBCS
ねじ込み式Y形ストレーナ

YBCF
フランジ式Y形ストレーナ

8A～50A
サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
スクリーン

Φd ℓ
8（1

4） 75 55 18 40
10（3

8） 75 55 18 40
15（1

2） 80 55 18 40
20（3

4） 100 65 23 50
25（1） 115 75 30 60
32（11

4） 135 95 39 70
40（11

2） 150 100 44 75
50（2） 180 120 56 90

材 　 質
本　体 スクリーン

CAC406(青銅鋳物) SUS304(ステンレス)

材 　 質
本　体 スクリーン

CAC406(青銅鋳物) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 1.57MPa・G（16kgf/cm2・G）
最高使用温度 120℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 120℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により205℃まで製作可。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により205℃まで製作可。
※標準品のほかにもJIS5K、ASME125Lb、ASME150Lbのものも製作

いたします。

10A〜50A

65A〜100A

呼径A（B） L H※約
スクリーン

Φd ℓ
10（3

8） 125 60 18 45
15（1

2） 125 60 18 45
20（3

4） 140 70 23 50
25（1） 160 80 30 60
32（11

4） 180 100 39 70
40（11

2） 190 105 44 75
50（2） 220 125 56 90
65（21

2） 270 180 78 120
80（3） 290 200 88 130

100（4） 350 240 110 180

サ イズ 表

マグネットMオプション

マグネットMオプション
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YP38F, YPY41F
鋼管製Y形ストレーナ

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YP38F STPG370(鋼管)65A〜350A SUS304(ステンレス)

YPY41F STPY400(鋼管)400A〜600A SUS304(ステンレス)

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

65（21
2） 330 250 50 230

80（3） 350 280 60 270
100（4） 400 340 80 320
125（5） 440 380 100 350
150（6） 480 430 120 400
200（8） 580 520 160 500
250（10） 680 620 200 600
300（12） 800 690 250 680
350（14） 900 780 280 780
400（16） 1000 860 300 850
450（18） 1100 940 340 920
500（20） 1200 1010 380 1000
600（24） 1500 1270 490 1300

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※鉄製で80℃を超える場合は、ご指示ください。

注 意 事 項
※鋳造品より圧損が高くなりますのでご注意ください。
※見積時には付帯条件をお知らせください。

水での流速が1.5m/sを超えてのご使用の場合、
スクリーンにハタメキ現象が発生し、メッシュの
破れが生じます（当社実流実証試験結果による）。
1.5m/s以上の流速でご使用になっている場合、
アミの破れは当社では保証いたしかねます。

オプション ヒ ン ジ
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YAJP38F
セミジャケット式Y形ストレーナ

YBJP38F
フルジャケット式Y形ストレーナ

NO PHOTO

NO PHOTO

NO PHOTO

NO PHOTO

65A〜150A

65/100A〜150/200A

25A〜50A

25/50A〜50/80A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

25（1） 250 95 20 90
32（1 1

4 ） 300 145 25 150
40（1 1

2 ） 300 145 30 150
50（2） 320 175 35 190
65（2 1

2 ） 420 270 50 240
80（3） 500 310 60 270

100（4） 600 360 80 320
125（5） 650 420 100 350
150（6） 650 460 120 450

材 　 質
本　体 ジャケット部 スクリーン

STPG370(鋼管製) STPG370
(鋼管製)

SUS304
(ステンレス)

標 準 仕 様
フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

JIS 10 K-FF 0.98MPa・G
(10kgf/cm2・G) 214℃

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

25/50（1/2） 220 95 20 90
32/65（1 1

4 /2 1
2 ） 250 145 25 150

40/65（1 1
2 /2 1

2 ） 250 145 30 150
50/80（2/3） 290 175 35 190

65/100（2 1
2 /4） 390 270 50 240

80/125（3/5） 430 310 60 270
100/150（4/6） 500 360 80 320
125/200（5/8） 550 420 100 350
150/200（6/8） 600 460 120 450

材 　 質
本　体 ジャケット部 スクリーン

STPG370(鋼管製) STPG370
(鋼管製)

SUS304
(ステンレス)

標 準 仕 様
フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

JIS 10 K-FF 0.98MPa・G
(10kgf/cm2・G) 214℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にJIS5K、ASME150LBのものも製作
いたします。

2022年9月より製造中止いたしました。
ジャケット式についてはバケット形にて対応いたします。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にJIS5K、ASME150LBのものも製作
いたします。

製造
中止

製造
中止

製造
中止

製造
中止

製造中止

製造中止
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YP304F, YP316F
ステンレス鋼管製Y形ストレーナ

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

YP304F SUS304TP(ステンレス鋼管) SUS304(ステンレス)
YP316F SUS316TP(ステンレス鋼管) SUS316(ステンレス)

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

65（21
2） 330 250 50 230

80（3） 350 280 60 270
100（4） 400 340 80 320
125（5） 440 380 100 350
150（6） 480 430 120 400
200（8） 580 520 160 500
250（10） 680 620 200 600
300（12） 800 690 250 680
350（14） 900 780 280 780
400（16） 1000 860 300 850
450（18） 1100 940 340 920
500（20） 1200 1010 380 1000
600（24） 1500 1270 490 1300

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 100℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ステンレス製のボルト、ナットの標準使用は、SUS304です。

注 意 事 項
※鋳造品より圧損が高くなりますのでご注意ください。
※見積時には付帯条件をお知らせください。

オプション ヒ ン ジ

水での流速が1.5m/sを超えてのご使用の場合、
スクリーンにハタメキ現象が発生し、メッシュの
破れが生じます（当社実流実証試験結果による）。
1.5m/s以上の流速でご使用になっている場合、
アミの破れは当社では保証いたしかねます。
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YAJP30438F
セミジャケット式Y形ストレーナ

YBJP30438F
フルジャケット式Y形ストレーナ

NO PHOTO

NO PHOTO

NO PHOTO

NO PHOTO

65A〜150A

65/100A〜150/200A

25A〜50A

25/50A〜50/80A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

25（1） 250 95 20 90
32（1 1

4 ） 300 145 25 150
40（1 1

2 ） 300 145 30 150
50（2） 320 175 35 190
65（2 1

2 ） 420 270 50 240
80（3） 500 310 60 270

100（4） 600 360 80 320
125（5） 650 420 100 350
150（6） 650 460 120 450

材 　 質
本　体 ジャケット部 スクリーン

SUS304TP
(ステンレス鋼管製)

STPG370
（鋼管製)

SUS304
(ステンレス)

標 準 仕 様
フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

JIS 10 K-FF 0.98MPa・G
(10kgf/cm2・G) 214℃

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

25/50（1/2） 220 95 20 90
32/65（1 1

4 /2 1
2 ） 250 145 25 150

40/65（1 1
2 /2 1

2 ） 250 145 30 150
50/80（2/3） 290 175 35 190

65/100（2 1
2 /4） 390 270 50 240

80/125（3/5） 430 310 60 270
100/150（4/6） 500 360 80 320
125/200（5/8） 550 420 100 350
150/200（6/8） 600 460 120 450

材 　 質
本　体 ジャケット部 スクリーン

SUS304TP
(ステンレス鋼管製)

STPG370
（鋼管製)

SUS304
(ステンレス)

標 準 仕 様
フランジ規格 最高使用圧力 最高使用温度

JIS 10 K-FF 0.98MPa・G
(10kgf/cm2・G) 214℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にJIS5K、ASME150LBのものも製作
いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TPのものも製作いたします。
※ジャケット部材質は、SUS304TP、SUS316TPのものも製作いたします。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にJIS5K、ASME150LBのものも製作
いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TPのものも製作いたします。
※ジャケット部材質は、SUS304TP、SUS316TPのものも製作いたします。

製造
中止

製造
中止

製造
中止

製造
中止

2022年9月より製造中止いたしました。
ジャケット式についてはバケット形にて対応いたします。

製造中止

製造中止
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YM25S, YM304S, YM316S, 
YM25SW, YM304SW, YM316SW

高圧用Y形ストレーナ

H

L W

φ
d

A

Ａ部詳細

リングジョイントボルテックス

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン 接　続
YM25S S25C

(炭素鋼) SUS304
(ステンレス)

ねじ込みRc(PT)
YM25SW 差込み溶接(SW)
YM304S SUS304

(ステンレス鋼)
ねじ込みRc(PT)

YM304SW 差込み溶接(SW)
YM316S SUS316

(ステンレス鋼)
SUS316

(ステンレス)
ねじ込みRc(PT)

YM316SW 差込み溶接(SW)

標 準 仕 様
付属記号 ガスケット 最高使用圧力 最高使用温度

-L T/＃1804-NA
T/＃1806-NA

14.7MPa・G
(150kgf／cm2・G) 350℃

-H Ring Joint
(T/＃1850-C)

29.4MPa・G
(300kgf／cm2・G) 350℃

サ イズ 表
呼径A（B）

L W H※約 スクリーン
－L －H －L －H －L －H Φd ℓ

8（1
4） 100 100 62 82 100 115 18 60

10（3
8） 100 100 62 82 100 115 18 60

15（1
2） (100) (100) 62 82 100 115 18 60

20（3
4） 110 120 70 90 105 130 23 65

25（1） 130 130 80 100 125 145 30 80
但し15A(　)付のものは、ねじ込みの場合には面間が110になります。

付 属 記 号
- L （ボルテックス ガスケット）
-H （リングジョイント ガスケット）

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。

※150メッシュ以上は、畳織りの金網を使用します。
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Y20FC-TL/TLA, YF-TL/TLA, YDF-TL/TLA, 
Y15013F-TL/TLA, Y2013F-TL/TLA, YK13F-TL/TLA

ETFE/PFAライニング付きY形ストレーナ

※ライニングの膜厚：約2mm

標 準 仕 様

種　類
ETFEライニング PFAライニング
Y形ストレーナー Y形ストレーナー

型　式 Y20FC-TL
※YF-TL YDF-TL

Y15013F-TL
Y2013F-TL
YK13F-TL

Y20FC-TLA
※YF-TLA

Y15013F-TLA
Y2013F-TLA
YK13F-TLA

本体材質 FC200 FCD450 SCS13A FC200 SCS13A
スクリーン材質 内網：ETFE/補強板：PTFE 内網：PFA/補強板：PTFE
対応メッシュ 20,30,40,50,60,80 30,60,80

接続規格 JIS10K-RF(オプションとして、JIS　5K・ASME　125Lb/150Lbにも対応します。)
最高使用圧力 0.98MPa・G
最高使用温度 80℃(流体により異なります。) 120℃(流体により異なります。)

※：上記以外の様々な仕様にも対応いたしますので、ご相談ください。
※：スクリーンはETFE/PTFE製又はPFA/PTFE製以外に、SUS316L・チタン・モネル等も製作致しますのでご相談ください。

耐薬品性に優れ、高い耐蝕性能をもちますので、
「ステンレス材でも長持ちしないライン」等に
一度お試しください。

回転成形法にてライニングしていますので、
膜厚が均一で密着性に優れています。

本体スクリーン挿入部は機械加工をしています
ので、ショートパスがありません。

Model ＊Y20FC−TL／TLA
YF−TL／TLA YDF－TL／TLA

Y15013F－TL／TLA
★Y2013F －TL／TLAYK13F

Size L H※約 Weight L H※約 Weight L H※約 Weight
A（B） （kg） （kg） （kg）
25(1) 194 115 6 194 110 5.5 194 110 6

40(1-1/2) 244 150 10 244 155 11 244 155 11
50(2) 254 175 13 254 170 14 254 170 14

65(2-1/2) 274 185 16 304 190 19 274 180 15
80(3) 294 200 19 324 215 23 294 190 17
100(4) 354 245 30 384 245 34 354 235 26

＊：型式は、25・40・50A⇒Y20FC、65A以上⇒YFとなります。
★：型式は、25・40・50A⇒Y2013F、65A以上⇒YK13Fとなります。
※：125A以上もございますのでお問合せください。

サ イズ 表
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YF-RL
ゴムライニング付きY形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

80 (3) 296 200 81 137
100 (4) 356 240 103 188
125 (5) 396 260 133 209
150 (6) 446 320 163 251
200 (8) 546 380 203 314
250 (10) 686 480 263 388
300 (12) 846 600 313 501
350 (14) 1006 800 363 667

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YF-RL FC200(鋳鉄) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。

※フランジ規格JIS5K、ASME125Lb、ASME150Lbのものも製作
いたします。（−FFになります）

※ゴムライニング材質＝天然硬質ゴム（膜厚：約3mm）
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Y20FC-NC, YF-NC
ナイロンコーティング付Y形ストレーナ

NO PHOTO

Y20FC-NC（15A～50A）

YF-NC（65A～200A）

標 準 仕 様
本体材質 FC200
ナイロン材質 ナイロン12（色：グレー）
スクリーン材質 SUS304　※オプションとして、316・316Lも製作化

最高使用圧力 0.98MPa・G
最高使用温度 60℃

オプション
ナイロン材質 ナイロン11（色：白）
本体材質

（面間は異なります） SCS13A　FCD450　SCPH2

サ イズ 表
呼径A（Ｂ） L H※約

スクリーン
Bolt Weight

（kg）Φd ℓ
15（1

2） 162 105 23 65 M12×4 3.7
20（3

4） 162 105 23 65 M12×4 4.1
25（1） 192 115 30 75 M12×4 6
32（11

4） 242 150 46 100 M16×4 9.5
40（11

2） 242 150 46 100 M16×4 10
50（2） 252 175 56 120 M16×4 12
65（21

2） 272 180 78 120 M16×4 16
80（3） 292 200 88 130 M16×4 18

100（4） 352 240 110 180 M16×6 30
125（5） 392 260 140 200 M16×6 40
150（6） 442 320 170 240 M16×8 60
200（8） 542 380 210 300 M16×10 95

ナイロンコーティング製ストレーナの特徴
◦内外面共コーティングされているため、耐蝕、対候性に優れている
◦内部腐食が起きないので、赤水防止に役立つ
◦塗装より光沢があり、きれいな仕上がり
◦スクリーンでナイロンコーティングを傷つけない工夫
◦スクリーン入口側にポリエチレンシートを装着
◦スクリーン出口側はゴムシートで保護

ポリエチレンシート

クッション付ガスケット

◦耐海水性が優れている
◦吸水率が小さく、吸水のよる寸法変化が極めて小さい
◦摩耗特性が優れている
◦ETFE/PFAライニングに比べ安価
◦耐候性に優れている
◦低温特性が優れている（脆化温度約 -70℃）
◦耐薬品性がある
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UL13F, UL14F（15A～50A）, UK13F, UK14F（65A～200A）
フランジ式U形ストレーナ

L

H
１

H

φd

ℓ

B１

A

L
B１

100A　Only

φd

H
H
１

ℓ

L

φd

H

A

H
１

ℓ

B

NO PHOTO

125A,150A

200A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 140 80 42 □66 20 50

20（3
4） 160 110 48 □77 30 75

25（1） 180 125 51 □84 40 85
32（11

4） 200 135 57 □98 45 90
40（11

2） 230 150 62 □106 50 100
50（2） 260 180 69 □114 60 120
65（21

2） 300 225 105 φ190 70 150
80（3） 350 260 115 φ200 90 170

100（4） 400 305 135 φ245 110 200
125（5） 490 475 165 φ305 160 260
150（6） 560 590 250 φ350 200 320
200（8） 740 730 310 φ445 270 400

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※‌�適切なガスケット等の選択により、150℃以上でも使用できますので、
ご相談ください。

※‌�スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※‌�ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※15A-50AはJIS 20Kフランジのものも製作いたします。
※‌�150Lbフランジも製作いたします。

15A～50A

65A〜100A

マグネットMオプション 高圧ガス

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
UL13F
UK13F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)

UL14F
UK14F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

※特注品＝SCS16A
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UKG13F, UKG14F, ULG13F, ULG14F 
見えるU形ストレーナ

NO PHOTO

15A～50A サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15(1
2） 140 80 □66 20 50

20（3
4） 160 110 □77 30 75

25（1） 180 125 □84 40 85
32(11

4） 200 135 □98 45 90
40(11

2） 230 150 □106 50 100
50(2) 260 180 □114 60 120
65(21

2） 300 225 φ190 70 150
80(3) 350 260 φ200 90 170

100（4） 400 305 φ245 110 200

65A〜100A

標 準 仕 様
接　続 フランジ形 JIS 10K-RF
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 100℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※濾過する流体中に砂、小石、溶接（溶断）残滓等の硬質物が混入してい

る場合は衝突、撹拌により、ガラス内面にキズがつくことがあります。
又、アルカリ性の流体では、ガラスが腐食されます。キズがついたり、
腐食されたガラスは、早めに交換してください。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

UKG13F
ULG13F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)

UKG14F
ULG14F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

※特注品＝SCS16A
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UOL13F, UOL14F（15A～50A）, UOK13F, UOK14F（65A～100A）
ワンタッチ式U形ストレーナ

UOL13S, UOL14S
ワンタッチ式U形ストレーナ

15A～50A
サ イズ 表

呼径A（B） L H※約 H1※約 B1
スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 110 80 97 110 20 50

20（3
4） 130 110 102 110 30 75

25（1） 150 125 113 135 40 85
32（11

4） 170 135 143 155 45 90
40（11

2） 180 150 148 155 50 100
50（2） 210 180 155 170 60 120

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン Oリング

UOL13S SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304 PTFE
UOL14S SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316 PTFE

標 準 仕 様
接　続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

15A～50A

65A〜100A

125A～150A（型式：UOA13F,UOA14F）

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 140 80 97 110 20 50

20（3
4） 160 110 102 110 30 75

25（1） 180 125 113 135 40 85
32（11

4） 200 135 143 155 45 90
40（11

2） 230 150 148 155 50 100
50（2） 260 180 155 170 60 120
65（21

2） 300 225 165 220 70 150
80（3） 350 260 195 244 90 170

100（4） 400 305 230 298 110 200
125（5） 490 450 310 320 160 260
150（6） 560 540 360 380 200 320

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン Oリング

UOL13F
UOK13F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304

15A〜50A：PTFE
65A以上：NBRUOL14F

UOK14F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316

標 準 仕 様
接　続 フランジ形 JIS 10 K-RF

最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・Ｇ）…15A〜100A
0.49MPa・G（5kgf/cm2・Ｇ）…125A〜150A

最高使用温度 150℃…15A～50A
110℃…65A～150A

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、
スクリーンの清掃が可能です。

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、
スクリーンの清掃が可能です。

ボルト・取り外し用
メガネレンチ付

マグネットMオプション

マグネットMオプション
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U2013F, U2014F 
フランジ式U形ストレーナ

NO PHOTO

標 準 仕 様
接　続 フランジ形 JIS 20K-RF
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

U2013F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
U2014F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

65A〜100A

125A〜200A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

65（21
2） 330 230 105 φ210 70 150

80（3） 350 260 115 φ225 90 170
100（4） 410 310 130 φ270 110 200
125（5） 540 460 225 φ350 160 260
150（6） 630 550 270 φ430 200 320
200（8） 850 660 350 φ480 270 400

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※上記温度を超える場合はご相談ください。
　ガスケット等変更いたします。

マグネットMオプション 高圧ガス
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U60013F, U60014F
フランジ式U形ストレーナ

U30013F, U30014F
フランジ式U形ストレーナ

NO PHOTO

NO PHOTO

標 準 仕 様

接　続
JIS 30K-RF
JIS 40K-RF
ASME 600Lb-RF

最高使用圧力
JIS 30K：2.94MPa・G（30kgf/cm2・G）
JIS 40K：3.92MPa・G（40kgf/cm2・G）
ASME 600Lb：3.92MPa・G（40kgf/cm2・G）

最高使用温度 200℃

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※上記圧力温度を超える場合はご相談ください。
　ボルト、ガスケット等変更いたします。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

U30013F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
U30014F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 ASME 300Lb-RF
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

U60013F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
U60014F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 160 115 － □80 30 75

20（3
4） 160 115 － □80 30 75

25（1） 180 130 － □88 40 85
32（11

4） 230 155 － □110 50 100
40（11

2） 230 155 － □110 50 100
50（2） 270 190 － □128 60 120
65（21

2） 350 230 115 φ229 70 150
80（3） 380 260 126 φ254 90 170

100（4） 440 310 145 φ279 110 200
125（5） 580 460 255 φ381 160 260
150（6） 650 550 303 φ445 200 320
200（8） 880 660 379 φ521 270 400

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※上記温度を超える場合はご相談ください。
　ガスケット等変更いたします。

65A～100A

15A～50A

125A～200A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 170(160) 115 □80 30 75

20（3
4） 170(160) 115 □80 30 75

25（1） 190(180) 130 □88 40 85
32（11

4） 235(230) 155 □110 50 100
40（11

2） 235(230) 155 □110 50 100
50（2） 270(270) 190 □128 60 120

Lの（　）内寸法は600Lbの場合を示す。（但し、6.4mmの座は含みません。）

マグネットMオプション

マグネットMオプション

高圧ガス

高圧ガス
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UAF 
フランジ式U形ストレーナ
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NO PHOTO

標 準 仕 様
接　続 フランジ形 JIS 10K-FF
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 110℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
UAF FC200（鋳鉄） SUS304(ステンレス)

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 140 80 42 □66 20 50

20（3
4） 160 110 48 □77 30 75

25（1） 180 125 51 □84 40 85
32（11

4） 200 135 57 □98 45 90
40（11

2） 230 150 62 □106 50 100
50（2） 260 180 69 □114 60 120
65（21

2） 300 225 98 φ195 70 150
80（3） 350 260 108 φ210 90 170

100（4） 400 305 126 φ250 110 200
125（5） 490 450 150 φ305 160 260
150（6） 560 540 245 φ350 200 320
200（8） 740 690 310 φ445 270 400
250（10） 850 830 340 φ505 320 500

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

65A〜100A

125A,150A

200A,250A

15A〜50A マグネットMオプション
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UAGF
見えるU形ストレーナ

NO PHOTO

65A〜100A

15A〜50A サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 140 80 □66 20 50

20（3
4） 160 110 □77 30 75

25（1） 180 125 □84 40 85
32（11

4） 200 135 □98 45 90
40（11

2） 230 150 □106 50 100
50（2） 260 180 □114 60 120
65（21

2） 300 225 φ195 70 150
80（3） 350 260 φ210 90 170

100（4） 400 305 φ250 110 200

標 準 仕 様
接　続 フランジ形 JIS 10K-FF
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 100℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
UAGF FC200（鋳鉄） SUS304(ステンレス)

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※濾過する流体中に砂、小石、溶接（溶断）残滓等の硬質物が混入してい
る場合は衝突、撹拌により、ガラス内面にキズがつくことがあります。
又、アルカリ性の流体では、ガラスが腐食されます。キズがついたり、
腐食されたガラスは、早めに交換してください。
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UOAF
ワンタッチ式U形ストレーナ

UOS 
ワンタッチ式U形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 140 80 97 110 20 50

20（3
4） 160 110 102 110 30 75

25（1） 180 125 113 135 40 85
32（11

4） 200 135 143 155 45 90
40（11

2） 230 150 148 155 50 100
50（2） 260 180 155 170 60 120
65（21

2） 300 225 165 220 70 150
80（3） 350 260 190 244 90 170

100（4） 400 305 235 298 110 200
125（5） 490 450 310 320 160 260
150（6） 560 540 360 380 200 320

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 110 80 97 110 20 50

20（3
4） 130 110 102 110 30 75

25（1） 150 125 113 135 40 85
32（11

4） 170 135 143 155 45 90
40（11

2） 180 150 148 155 50 100
50（2） 210 180 155 170 60 120

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン Oリング
UOS FC200（鋳鉄） SUS304 NBR

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン Oリング
UOAF FC200（鋳鉄） SUS304 NBR

標 準 仕 様
接　続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 110℃

15A～50A

65A〜100A

125A～150A

標 準 仕 様
接　続 フランジ形 JIS 10 K-FF

最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・Ｇ）…15A〜100A
0.49MPa・G（5kgf/cm2・Ｇ）…125A〜150A

最高使用温度 110℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※125-150Aを分解・洗浄し再組付する際、ハンドルの締付は締付ボルト
と座金がカバーに軽く接触した位置を0度とし、そこから180～270度
以内としてください。

　270度以上締付けると不具合が発生する場合があります。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、
スクリーンの清掃が可能です。

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、
スクリーンの清掃が可能です。

ボルト・取り外し用
メガネレンチ付

マグネットMオプション

マグネットMオプション
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U20PH2F 
フランジ式U形ストレーナ

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 20K-RF）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 260℃

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 160 115 － □80 30 75

20（3
4） 160 115 － □80 30 75

25（1） 180 130 － □88 40 85
32（11

4） 230 155 － □110 50 100
40（11

2） 230 155 － □110 50 100
50（2） 260 190 － □128 60 120
65（21

2） 330 230 105 φ210 70 150
80（3） 350 260 115 φ225 90 170

100（4） 410 310 130 φ270 110 200
125（5） 540 460 225 φ350 160 260
150（6） 630 550 270 φ430 200 320
200（8） 850 660 350 φ480 270 400

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※標準品のほかにもJIS10K、ASME150Lbのものも製作いたします。
※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン

の形状についてご相談ください。
※上記温度を超える場合はご相談ください。
　ガスケット等変更いたします。

65A〜100A

125A～200A

15A〜50A

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

U20PH2F SCPH2（鋳鋼） SUS304(ステンレス)

マグネットMオプション 高圧ガス
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U600WCBF
フランジ式U形ストレーナ

U300WCBF 
フランジ式U形ストレーナ

標 準 仕 様

接　続
JIS 30K-RF
JIS 40K-RF
ASME 600Lb-RF

最高使用圧力
JIS 30K：2.94MPa・G（30kgf/cm2・G）
JIS 40K：3.92MPa・G（40kgf/cm2・G）
ASME 600Lb：3.92MPa・G（40kgf/cm2・G）

最高使用温度 260℃
※上記圧力温度を超える場合はご相談ください。
　ボルト、ガスケット等変更いたします。
※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン

の形状についてご相談ください。
※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付

ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

標 準 仕 様
接　続 ASME 300Lb-RF
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/cm2・G）
最高使用温度 260℃

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 160 115 － □80 30 75

20（3
4） 160 115 － □80 30 75

25（1） 180 130 － □88 40 85
32（11

4） 230 155 － □110 50 100
40（11

2） 230 155 － □110 50 100
50（2） 270 190 － □128 60 120
65（21

2） 350 230 115 φ229 70 150
80（3） 380 260 126 φ254 90 170

100（4） 440 310 142 φ279 110 200
125（5） 580 460 255 φ381 160 260
150（6） 650 550 303 φ445 200 320
200（8） 880 660 279 φ521 270 400

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※上記温度を超える場合はご相談ください。
ガスケット等変更いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレン
の形状についてご相談ください。

125A〜200A

15A〜50A

65A〜100A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 170(160) 115 □80 30 75

20（3
4） 170(160) 115 □80 30 75

25（1） 190(180) 130 □88 40 85
32（11

4） 235(230) 155 □110 50 100
40（11

2） 235(230) 155 □110 50 100
50（2） 270(270) 190 □128 60 120

Lの（　）内寸法は600Lbの場合を示す。（但し、6.4mmの座は含みません。）

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

U300WCBF A216Gr・WCB（鋳鋼） SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

U600WCBF（ASTM）A216Gr.WCB（鋳鋼） SUS304(ステンレス)

マグネットMオプション

マグネットMオプション

高圧ガス

高圧ガス
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SEP304F
フランジ式U形ストレーナ

DEP304F
フランジ式U形ストレーナ

A（
B）

L

H
H
１

ℓ

φd

H
H
１

A（
B）

L２L１

φd

ℓ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 270 150 110 60 120
65（21

2） 300 200 125 90 170
80（3） 300 200 125 90 170

100（4） 350 235 150 110 210
125（5） 400 275 175 140 250
150（6） 460 325 200 180 300
200（8） 560 390 215 220 360
250（10） 640 500 235 250 460
300（12） 710 630 275 290 580
350（14） 770 705 310 330 660
400（16） 840 805 335 370 740
450（18） 910 905 375 420 840

サ イズ 表
呼径A（B） L１,L2 H※約 H1※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 135 195 95 60 120
65（21

2） 150 255 110 90 170
80（3） 150 255 110 90 170

100（4） 175 315 125 110 210
125（5） 200 375 165 140 250
150（6） 230 445 200 180 300
200（8） 280 530 240 220 360
250（10） 320 660 295 250 460
300（12） 355 820 360 290 580
350（14） 385 925 400 330 660
400（16） 420 1035 450 370 740
450（18） 455 1175 515 420 840

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 100℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 100℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。80メッシュ以上でご使用の
場合はご相談ください。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lbのものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも
製作いたします。

※ボルト・ナットの標準仕様はSUS304です。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lbのものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも
製作いたします。

※ボルト・ナットの標準仕様はSUS304です。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

SEP304F SUS304TP（ステンレス鋼管） SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

DEP304F SUS304TP（ステンレス鋼管） SUS304(ステンレス)

マグネットMオプション ヒ ン ジ ダビット 脚

マグネットMオプション ヒ ン ジ ダビット 脚
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SEOP304F
ワンタッチ式U形ストレーナ

100A以上

クランプバンド形状

５0A～８０A

A
（
B
）

L

H
H
１

クランプバンド

ℓ

φd

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 270 150 110 60 120
65（21

2） 300 200 125 90 170
80（3） 300 200 125 90 170

100（4） 350 235 150 110 210
125（5） 400 275 175 140 250
150（6） 460 325 200 180 300
200（8） 560 390 215 220 360
250（10） 640 500 235 250 460
300（12） 710 630 275 290 580
350（14） 770 705 310 330 660
400（16） 840 805 335 370 740
450（18） 910 905 375 420 840

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10 K-FF）

最高使用圧力
50A以下：0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
65A〜125A：0.65MPa・G(6.6kgf/cm2・G)
150A〜200A：0.33MPa・G(3.3kgf/cm2・G)
250A以上：0.2MPa・G(2.0kgf/cm2・G)

最高使用温度 80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）　
付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。80メッシュ以上で
ご使用の場合はご相談ください。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lbのものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも 
製作いたします。

※クランプバンド材質の標準仕様は、SUS304です。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

SEOP304F SUS304TP(ステンレス鋼管) SUS304(ステンレス)

マグネットMオプション 脚
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DEOP304F
ワンタッチ式U形ストレーナ

100A以上

クランプバンド形状

５0A～８０A

A
（
B
）

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lbのものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも
製作いたします。

※クランプバンド材質の標準仕様は、SUS304です。

サ イズ 表
呼径A（B） L１,L2 H※約 H1※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 135 195 95 60 120
65（21

2） 150 255 110 90 170
80（3） 150 255 110 90 170

100（4） 175 315 125 110 210
125（5） 200 375 165 140 250
150（6） 230 445 200 180 300
200（8） 280 530 240 220 360
250（10） 320 660 295 250 460
300（12） 355 820 360 290 580
350（14） 385 925 400 330 660
400（16） 420 1035 450 370 740
450（18） 455 1175 515 420 840

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

DEOP304F SUS304TP(ステンレス鋼管) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10 K-FF）

最高使用圧力
50A以下：0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
65A〜125A：0.65MPa・G(6.6kgf/cm2・G)
150A〜200A：0.33MPa・G(3.3kgf/cm2・G)
250A以上：0.2MPa・G(2.0kgf/cm2・G)

最高使用温度 80℃

マグネットMオプション 脚
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UAJP30438F
セミジャケット式U形ストレーナ

UBJP30438F
フルジャケット式U形ストレーナ

NO PHOTO

NO PHOTO

サ イズ 表
呼径A（B） L H1※約 H2※約

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 300 200 90 60 160

20（3
4） 300 200 90 60 160

25（1） 300 200 90 60 160
32（11

4） 300 200 120 60 160
40（11

2） 300 200 120 60 160
50（2） 300 200 120 60 160
65（21

2） 350 260 130 100 200
80（3） 350 300 140 100 250

100（4） 450 370 150 140 300
125（5） 550 420 170 170 350
150（6） 600 460 180 200 400
200（8） 650 690 200 250 600

サ イズ 表
呼径A（B） L H1※約 H2※約

スクリーン
Φd ℓ

15/40（1
2/11

2） 300 200 120 60 160
20/50（3

4/2） 300 200 120 60 160
25/50（1/2） 300 200 120 60 160
32/65（11

4/21
2） 300 200 120 60 160

40/65（11
2/21

2） 300 200 120 60 160
50/80（2/3） 300 200 120 60 160

65/100（21
2/4） 440 240 150 100 200

80/125（3/5） 440 240 150 100 200
100/150（4/6） 650 370 170 140 300
125/200（5/8） 670 420 180 170 350
150/200（6/8） 680 460 180 200 400
200/250（8/10） 700 690 200 250 600

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lb、のものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TPのものも製作いたします。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lb、のものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TPのものも製作いたします。

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 214℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 214℃

材 　 質
型　式 本　体 ジャケット部 スクリーン

UAJP30438F SUS304TP（ステンレス鋼管） STPG370（鋼管） SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 ジャケット部 スクリーン

UBJP30438F SUS304TP（ステンレス鋼管） STPG370（鋼管） SUS304(ステンレス)
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SEPF
フランジ式U形ストレーナ

DEPF
フランジ式U形ストレーナ

A（
B）

L
H

H
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ℓ

φd

H
H
１

A（
B）

L２L１

φd

ℓ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 270 150 110 60 120
65（21

2） 300 200 125 90 170
80（3） 300 200 125 90 170

100（4） 350 235 150 110 210
125（5） 400 275 175 140 250
150（6） 460 325 200 180 300
200（8） 560 390 215 220 360
250（10） 640 500 235 250 460
300（12） 710 630 275 290 580
350（14） 770 705 310 330 660
400（16） 840 805 335 370 740
450（18） 910 905 375 420 840

サ イズ 表
呼径A（B） L１,L2 H※約 H1※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 135 195 95 60 120
65（21

2） 150 255 110 90 170
80（3） 150 255 110 90 170

100（4） 175 315 125 110 210
125（5） 200 375 165 140 250
150（6） 230 445 200 180 300
200（8） 280 530 240 220 360
250（10） 320 660 295 250 460
300（12） 355 820 360 290 580
350（14） 385 925 400 330 660
400（16） 420 1035 450 370 740
450（18） 455 1175 515 420 840

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、メッシュの
異なるものも製作いたします。80メッシュ以上でご使用の場合はご相談ください。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lbのものも製作いたします。

※80℃を超える場合は、ご指示ください。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lbのものも製作いたします。

※鉄製で80℃を超える場合は、ご指示ください。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
SEPF STPG370又はSTPY400（鋼管） SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
DEPF STPG370又はSTPY400（鋼管） SUS304(ステンレス)

マグネットMオプション ヒ ン ジ ダビット 脚

マグネットMオプション ヒ ン ジ ダビット 脚

55

鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管
炭素鋼・
ステンレス鋼
ライニング
コーティング
鋳鉄・
ダクタイル

ス
ト
レ
ー
ナ

Ｙ
形

Ｕ
形

複

式

Ｔ
形

洗

浄

楽・楽
キ
ャ
ッ
プ

テ
ン
ポ
ラ
リ

コ
ニ
カ
ル

そ
の
他

鋼　管

ステンレス



SEOPF
ワンタッチ式U形ストレーナ

100A以上

クランプバンド形状

５0A～８０A

A
（
B
）

L

H
H
１

クランプバンド

ℓ

φd

NO PHOTO

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 270 150 110 60 120
65（21

2） 300 200 125 90 170
80（3） 300 200 125 90 170

100（4） 350 235 150 110 210
125（5） 400 275 175 140 250
150（6） 460 325 200 180 300
200（8） 560 390 215 220 360
250（10） 640 500 235 250 460
300（12） 710 630 275 290 580
350（14） 770 705 310 330 660
400（16） 840 805 335 370 740
450（18） 910 905 375 420 840

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10 K-FF）

最高使用圧力
50A以下：0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
65A〜125A：0.65MPa・G(6.6kgf/cm2・G)
150A〜200A：0.33MPa・G(3.3kgf/cm2・G)
250A以上：0.2MPa・G(2.0kgf/cm2・G)

最高使用温度 80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）　
付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。80メッシュ以上で
ご使用の場合はご相談ください。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lbのものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSTPG370のものも製作いたします。
※クランプバンド材質の標準仕様は、SUS304です。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
SEOPF STPG370又はSTPY400（鋼管） SUS304(ステンレス)

マグネットMオプション 脚
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DEOPF
ワンタッチ式U形ストレーナ

NO PHOTO

100A以上

クランプバンド形状

５0A～８０A

A
（
B
）

サ イズ 表
呼径A（B） L１,L2 H※約 H1※約

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 135 195 95 60 120
65（21

2） 150 255 110 90 170
80（3） 150 255 110 90 170

100（4） 175 315 125 110 210
125（5） 200 375 165 140 250
150（6） 230 445 200 180 300
200（8） 280 530 240 220 360
250（10） 320 660 295 250 460
300（12） 355 820 360 290 580
350（14） 385 925 400 330 660
400（16） 420 1035 450 370 740
450（18） 455 1175 515 420 840

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lbのものも製作いたします。

※クランプバンド材質の標準仕様は、SUS304です。

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）

最高使用圧力
50A以下：0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
65A〜125A：0.65MPa・G(6.6kgf/cm2・G)
150A〜200A：0.33MPa・G(3.3kgf/cm2・G)
250A以上：0.2MPa・G(2.0kgf/cm2・G)

最高使用温度 80℃

マグネットMオプション 脚

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
DEOPF STPG370又はSTPY400（鋼管） SUS304(ステンレス)
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NO PHOTO

NO PHOTO

UAJP38F
セミジャケット式U形ストレーナ

UBJP38F
フルジャケット式U形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H1※約 H2※約

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 300 200 90 60 160

20（3
4） 300 200 90 60 160

25（1） 300 200 90 60 160
32（11

4） 300 200 120 60 160
40（11

2） 300 200 120 60 160
50（2） 300 200 120 60 160
65（21

2） 350 260 130 100 200
80（3） 350 300 140 100 250

100（4） 450 370 150 140 300
125（5） 550 420 170 170 350
150（6） 600 460 180 200 400
200（8） 650 690 200 250 600

サ イズ 表
呼径A（B） L H1※約 H2※約

スクリーン
Φd ℓ

15/40（1
2/11

2） 300 200 120 60 160
20/50（3

4/2） 300 200 120 60 160
25/50（1/2） 300 200 120 60 160
32/65（11

4/21
2） 300 200 120 60 160

40/65（11
2/21

2） 300 200 120 60 160
50/80（2/3） 300 200 120 60 160

65/100（21
2/4） 440 240 150 100 200

80/125（3/5） 440 240 150 100 200
100/150（4/6） 650 370 170 140 300
125/200（5/8） 670 420 180 170 350
150/200（6/8） 680 460 180 200 400
200/250（8/10） 700 690 200 250 600

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lb、のものも製作いたします。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、
ASME150Lb、のものも製作いたします。

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 214℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 214℃

材 　 質
型　式 本　体 ジャケット部 スクリーン

UAJP38F STPG370（鋼管） STPG370（鋼管） SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 ジャケット部 スクリーン

UBJP38F STPG370（鋼管） STPG370（鋼管） SUS304(ステンレス)
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UAF-TL/TLA, UL13F-TL/TLA
ETFE/PFAライニング付きU形ストレーナ

スクリーン

L

H

L

H

標 準 仕 様

種　類
ETFEライニング PFAライニング
U形ストレーナ U形ストレーナ

型　式 UAF-TL UL13F-TL UAF-TLA UL13F-TLA
本体材質 FC200 SCS13A FC200 SCS13A

スクリーン材質 内網：ETFE/補強板：PTFE 内網：PFA/補強板：PTFE
対応メッシュ 20,30,40,50,60,80 30,60,80

接続規格 JIS10K-RF(オプションとして、JIS　5K・ASME　125Lb/150Lbにも対応します。)
最高使用圧力 0.98MPa・G
最高使用温度 80℃(流体により異なります。) 120℃(流体により異なります。)

※：上記以外の様々な仕様にも対応いたしますので、ご相談ください。
※：スクリーンはETFE/PTFE又はPFA/PTFE製以外に、SUS316L・チタン・モネル等も製作致しますのでご相談ください。

耐薬品性に優れ、高い耐蝕性能をもちますので、
「ステンレス材でも長持ちしないライン」等に
一度お試しください。

回転成形法にてライニングしていますので、
膜厚が均一で密着性に優れています。

本体スクリーン挿入部は機械加工をしています
ので、ショートパスがありません。

Model UAF-TL UL13F-TL
Size L H※約 Weight L H※約 Weight
A（B） （kg） （kg）

◆ 25(1) 184 125 6.5 184 125 6
40(11

2） 234 150 10 234 150 9.5
50(2) 264 180 13 264 180 12
65(21

2） 304 225 27 304 225 23
80(3) 354 260 35 354 260 28
100(4) 404 305 51 404 305 44

◆：25Aは-TL（ETFE）のみの製作となります。

サ イズ 表

Model UAF-TLA UL13F-TLA
Size L H※約 Weight L H※約 Weight
A（B） （kg） （kg）

40(11
2） 234 150 10 234 150 9.5

50(2) 264 180 13 264 180 12
65(21

2） 304 225 27 304 225 23
80(3) 354 260 35 354 260 28
100(4) 404 305 51 404 305 44

サ イズ 表

25A〜50A 65A〜100A
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UAF-NC, UK13F-NC
ナイロンコーティング付きU形ストレーナ

NO PHOTO

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

UAF-NC FC200(鋳鉄) SUS304(ステンレス)
UK13F-NC SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)

標 準 仕 様
接　続 フランジ形 鋳鉄製…（JIS 10K-FF）

ステンレス…（JIS 10K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 60℃

※膜厚約0.3ｍｍ
※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付

ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ステンレスのボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※お引合時には、流体名・圧力・温度・本体材質をお知らせください。

15A～50A

65A〜100A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 B1

スクリーン
Φd ℓ

15（1
2） 142 80 □66 20 50

20（3
4） 162 110 □77 30 75

25（1） 182 125 □84 40 85
32（11

4） 202 135 □98 45 90
40（11

2） 232 150 □106 50 100
50（2） 262 180 □114 60 120
65（21

2） 302 225 φ195（φ190） 70 150
80（3） 352 260 φ210（φ200） 90 170

100（4） 402 305 φ250（φ245） 110 200
※（　）内寸法は、UK13F-NCのものです。
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WO13F, WO14F
複式ストレーナ

kPa kPa kPa

粘度＝90CST（30℃） 粘度＝34CST（50℃） 粘度＝1CST（水）

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 h1※約 b B

スクリーン 有効濾過
面積比

重量
(kg)Φd ℓ

15（1
2） 170 120 94 190 271 40 85 13.9 13.5

20（3
4） 170 120 94 190 271 40 85 7.8 14.5

25（1） 170 120 94 190 271 40 85 5.0 15.0
32（11

4）220 150 120 250 345 50 100 5.2 26.0
40（11

2）220 150 120 250 345 50 100 3.3 26.0
50（2） 240 180 249 280 387 60 120 3.1 37.5
65（21

2）330 255 325 420 567 90 170 4.1 85.0
80（3） 330 255 325 420 567 90 170 2.7 85.0

100（4） 380 305 341 480 651 110 200 2.5 125.0

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.69MPa・G（7kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※スクリーンの標準仕様は、内網40メッシュ、外網（打抜板）付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※固着する可能性がありますので週1回はハンドルを廻してください。
※ゴミのかみこみや腐食等によるコック部のかじりは保証対象外と

いたします。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

WO13F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
WO14F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

15A〜40A

50A〜100A（50Aは赤ハンドル付）

※締付金具脱落防止付構造

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、
スクリーンの清掃が可能です。

※カバーの開閉はコック切替用のハンドルを使用します。
※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。

複式ストレーナ　圧力損失図表
型式：WF,WO13F 流　　 体＝タービンオイル#140（VG56）

スクリーン＝100メッシュ
※32Aと65Aは、それぞれ40Aと80Aの値に 

1.3を掛けた値とします。

マグネットMオプション
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WO10L13F, WO10L14F
10倍型複式ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 H2※約 B

スクリーン 有効濾過
面積比

重量
(kg)Φd ℓ

15（1
2） 170 165 94 100 335 60 120 34 20

20（3
4） 170 165 94 100 335 60 120 19 20

25（1） 170 165 94 100 335 60 120 12 21
32（11

4）220 235 120 168 475 90 170 17 42
40（11

2）220 235 120 168 475 90 170 11 43
50（2） 240 280 245 186 537 110 200 10 65

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.69MPa・G（7kgf/cm2・G）
最高使用温度 150℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※固着する可能性がありますので週1回はハンドルを廻してください。
※ゴミのかみこみや腐食等によるコック部のかじりは保証対象外と

いたします。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

WO10L13F SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
WO10L14F SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316(ステンレス)

15A〜40A（写真は15A〜25A）

50A

※カバーの開閉はコック切替用のハンドル
を使用します。

※カバーの開閉はコック切替用のハンドル
を使用します。

マグネットMオプション
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WF
複式ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 h1※約 b B

スクリーン 有効濾過
面積比

重量
(kg)Φd ℓ

15（1
2） 170 120 94 190 271 40 85 13.9 14

20（3
4） 170 120 94 190 271 40 85 7.8 14

25（1） 170 120 94 190 271 40 85 5.0 15
32（11

4） 220 150 120 250 345 50 100 5.2 25
40（11

2） 220 150 120 250 345 50 100 3.3 26
50（2） 240 180 249 280 387 60 120 3.1 37
65（21

2） 330 255 325 420 567 90 170 4.1 90
80（3） 330 255 325 420 567 90 170 2.7 90

100（4） 380 305 341 480 651 110 200 2.5 135

接続フランジ推奨ボルト長さ
（六角頭付ボルト仕様の場合）

呼径 六角頭付ボルト長さ
15A M12x L45
20A M12x L50
25A M16x L50
32A M16x L60
40A M16x L60
50A M16x L60
65A M16x L65
80A M16x L65
100A M16x L65

上記、一覧表よりも長いボルトを使用する際は、予め干渉がないことを
確認ください。

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.69MPa・G（7kgf/cm2・G）
最高使用温度 110℃

※スクリーンの標準仕様は、内網40メッシュ、外網（打抜板）付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。

※固着する可能性がありますので週1回はハンドルを廻してください。
※ゴミのかみこみや腐食等によるコック部のかじりは保証対象外と

いたします。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
WF FC200(鋳鉄) SUS304(ステンレス)

15A〜40A

50A〜100A（50Aは赤ハンドル付）

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り
外し、スクリーンの清掃が可能です。

※カバーの開閉はコック切替用のハンドルを使用します。
※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。

マグネットMオプション
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W10LF
10倍型複式ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 H1※約 H2※約 B

スクリーン 有効濾過
面積比

重量
(kg)Φd ℓ

15（1
2） 170 165 94 135 335 60 120 34 20

20（3
4） 170 165 94 135 335 60 120 19 20

25（1） 170 165 94 135 335 60 120 12 22
32（11

4）220 235 120 168 475 90 170 17 42
40（11

2）220 235 120 168 475 90 170 11 44
50（2） 240 280 245 186 537 110 200 10 66

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.69MPa・G（7kgf/cm2・G）
最高使用温度 110℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網（打抜板）付
ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※固着する可能性がありますので週1回はハンドルを廻してください。
※ゴミのかみこみや腐食等によるコック部のかじりは保証対象外と

いたします。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
W10LF FC200(鋳鉄) SUS304(ステンレス)

15A〜40A（写真は15A〜25A）

50A

※15Ａ〜25Ａは工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。
※32、40Ａはカバーの開閉はコック切替用のハンドルを使用します。

※カバーの開閉はコック切替用のハンドルを
使用します。

マグネットMオプション

接続フランジ推奨ボルト長さ
（六角頭付ボルト仕様の場合）

呼径 六角頭付ボルト長さ
15A M12x L45
20A M12x L50
25A M16x L50
32A M16x L60
40A M16x L60
50A M16x L60

上記、一覧表よりも長いボルトを使用する際は、予め干渉がないことを
確認ください。
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T300WCBF
フランジ式T形ストレーナ

A

（
外
網
の
場
合
）

（
内
網
の
場
合
）

（内網の場合）

（外網の場合） ℓ

L２ L３

L１

d

L４

標 準 仕 様
最高使用圧力 各フランジレーティング

(300Lb 38℃-5.1MPa・G)
最高使用温度 ※260℃
スクリーン 40メッシュ内網式
ガスケット T＃1834R-NA

サ イズ 表
呼径A（B）

300Lbフランジ 10K,20K,150Lbフランジ
L３

スクリーン
L1 L２ L4 L1 L2 L４ Φd ℓ

40（11
2）240 135 135 240 135 135 105 40 205

50（2） 250 140 140 250 140 140 110 50 215
80（3） 310 165 170 307 162 167 145 80 275

100（4） 360 200 190 355 195 185 160 100 325
150（6） 460 240 230 455 235 225 220 150 420
200（8） 560 300 270 550 290 260 260 200 510
250（10）660 350 320 645 335 305 310 250 600

※ドレンプラグ　R 1/2
※外網式も製作します。（流れ方向に対応　上図による）
※標準品はASME規格フランジのセレーション加工は施していません。

必要の場合は、ご指定ください。
※260℃を超えて使用する場合はドレンプラグは付けませんので、ドレン

抜きが必要な場合はご相談ください。
※カバーフランジは全て300Lb規格フランジになります。
※スクリーンメッシュの材質は、SUS316、SUS316L、その他の材質も

製作できますのでご相談ください。
※スクリーンメッシュは5メッシュ〜200メッシュ、パンチングのみも

製作します。
40A〜80Aの5，10メッシュはパンチングプレート（φ4、φ2）のみに
置き換えさせていただきます。

ドレンプラグの位置は標準の位置を示します。
横向きで使用する場合は必ずご連絡ください。

意匠登録出願中

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

T300WCBF A216　Gr　WCB（鋳鋼） SUS304(ステンレス)

高圧ガスマグネットMオプション

※受注生産品。数量、御希望納期をお知らせください。
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T300WCBBW
突き合わせ溶接式T形ストレーナ

標 準 仕 様
最高使用圧力 300Lbレーティング

(300Lb 38℃-5.1MPa・G)
最高使用温度 ※260℃
スクリーン 40メッシュ内網式
ガスケット T＃1834R-NA

サ イズ 表
呼径A（B） L1 L２ L3 L４

スクリーン
Φd ℓ

50（2） 250 140 110 140 50 215
80（3） 310 165 145 150 80 275

100（4） 360 200 160 180 100 325
150（6） 460 240 220 240 150 420
200（8） 560 300 260 270 200 510
250（10） 660 350 310 320 250 600

※ドレンプラグ　R 1/2
※外網式も製作します。（流れ方向に対応　上図による）
※260℃を超えて使用する場合はドレンプラグは付けませんので、ドレン

抜きが必要な場合はご相談ください。
※カバーフランジは全て300Lb規格フランジになります。
※スクリーンメッシュの材質は、SUS316、SUS316L、その他の材質も

製作できますのでご相談ください。
※スクリーンメッシュは5メッシュ〜200メッシュ、パンチングのみも

製作します。
50A、80Aの5，10メッシュはパンチングプレート（φ4、φ2）のみに
置き換えさせていただきます。

ドレンプラグの位置は標準の位置を示します。
横向きで使用する場合は必ずご連絡ください。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

T300WCBBW A216　Gr　WCB（鋳鋼） SUS304

高圧ガスマグネットMオプション

※受注生産品。数量、御希望納期をお知らせください。
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T2P304F
フランジ式T形ストレーナ

サ イズ 表
呼径A（B） L L1 L2 H※約

エレメント
d ℓ

50（2） 256 128 128 128 35 229
65（21

2） 294 147 147 147 50 257
80（3） 312 156 156 156 60 286

100（4） 364 182 182 182 80 333
125（5） 428 214 214 214 105 381
150（6） 464 232 232 232 120 428
200（8） 560 280 280 280 170 513
250（10） 636 318 318 318 220 602
300（12） 738 369 369 369 260 692
350（14） 814 407 407 407 300 765

L寸法は、10K,150Lb共通寸法を示す。

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 100℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。80メッシュ以上でご使用の
場合はご相談ください。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも
製作いたします。

※ステンレス製のボルト・ナットの標準仕様はSUS304です。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
T2P304F SUS304TP(ステンレス鋼管) SUS304(ステンレス)

オプション ヒ ン ジ 脚
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T2P38F
フランジ式T形ストレーナ

NO PHOTO

サ イズ 表
呼径A（B） L L1 L2 H※約

エレメント
d ℓ

50（2） 256 128 128 128 35 229
65（21

2） 294 147 147 147 50 257
80（3） 312 156 156 156 60 286

100（4） 364 182 182 182 80 333
125（5） 428 214 214 214 105 381
150（6） 464 232 232 232 120 428
200（8） 560 280 280 280 170 513
250（10） 636 318 318 318 220 602
300（12） 738 369 369 369 260 692
350（14） 814 407 407 407 300 765

標 準 仕 様
接　続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、
メッシュの異なるものも製作いたします。80メッシュ以上でご使用の
場合はご相談ください。

※80℃を超える場合は、ご指示ください。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
T2P38F STPG370(鋼管) SUS304(ステンレス)

オプション ヒ ン ジ 脚

68

鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管
炭素鋼・
ステンレス鋼
ライニング
コーティング
鋳鉄・
ダクタイル

Ｙ
形

Ｕ
形

複

式

Ｔ
形

洗

浄

楽・楽
キ
ャ
ッ
プ

テ
ン
ポ
ラ
リ

コ
ニ
カ
ル

そ
の
他

ス
ト
レ
ー
ナ

鋼　管

ステンレス



L

H

A

φ
d

標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 80℃

メンテナンスのコストダウンに最適
カバーの開閉作業がほとんど不要になります。

オプション（ドレンポッド仕様）

※スクリーン構造：パンチングプレートの一重または二重構造
※パッキン材質：布入りゴムVパッキン
※使用温度が80℃以上のものは、ハンドルを変更します。
※スクリーンは、ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)製も製作

いたします。その場合型式はYK13F-B-Wとなります。
※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbも製作いたします。
※80メッシュ相当（ウェッジワイヤー製）迄 製作可能です。
※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
ドレンバルブ

Φd ℓ
40（11

2） 504 320 88 130 Rc 1
2

50（2） 504 315 88 130 Rc 1
2

65（21
2） 504 310 88 130 Rc 1

2

80（3） 290 300 88 130 Rc 1
2

100（4） 350 330 110 180 Rc 3
4

125（5） 390 360 140 200 Rc 3
4

150（6） 440 420 170 240 Rc 1
200（8） 540 520 210 300 Rc 1

※40A、50A、65Aはレジューサ使用（本体は80A） 
（コンパクトな製品が必要の場合はご相談ください。）

※型式区分　パンチングプレート：−Ｂ−Ｐ
　ウェッジワイヤー：−Ｂ−Ｗ

この部品一式で既設ラインが
手動洗浄に変身します。

YKL13F-B,YK13F-B
手動洗浄式Y形ストレーナ 本体は流れにやさしい鋳造品を使用

第373804号
ショックアブソーバ付きブラシ実用新案登録 

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YK13F-B SCS13A(ステンレス鋳鋼) SUS304(ステンレス)
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標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 80℃

メンテナンスのコストダウンに最適
カバーの開閉作業がほとんど不要になります。

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YF-B FC200（鋳鉄） SUS304(ステンレス)

※スクリーン構造：パンチングプレートの一重または二重構造
※パッキン材質：布入りゴムVパッキン
※使用温度が80℃以上のものは、ハンドルを変更します。
※スクリーンは、ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)製も製作

いたします。その場合型式はYF-B-Wとなります。
※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbも製作いたします。
※80メッシュ相当（ウェッジワイヤー製）迄 製作可能です。
※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
ドレンバルブ

Φd ℓ
40（11

2） 504 320 88 130 Rc 1
2

50（2） 504 315 88 130 Rc 1
2

65（21
2） 504 310 88 130 Rc 1

2

80（3） 290 300 88 130 Rc 1
2

100（4） 350 330 110 180 Rc 3
4

125（5） 390 360 140 200 Rc 3
4

150（6） 440 420 170 240 Rc 1
200（8） 540 520 210 300 Rc 1
250（10） 680 600 270 370 Rc 1
300（12） 840 700 320 480 Rc 1
350（14） 1000 860 370 650 Rc 1

※40A、50A、65Aはレジューサ使用（本体は80A） 
（コンパクトな製品が必要の場合はご相談ください。）

※型式区分　パンチングプレート：−Ｂ−Ｐ
　ウェッジワイヤー：−Ｂ−Ｗ

この部品一式で既設ラインが
手動洗浄に変身します。

YF-B
手動洗浄式Y形ストレーナ 本体は流れにやさしい鋳造品を使用

第373804号
ショックアブソーバ付きブラシ実用新案登録 
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メンテナンスのコストダウンに最適
カバーの開閉作業がほとんど不要になります。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
ドレンバルブ

Φd ℓ
40（11

2） 534 330 88 150 Rc 1
2

50（2） 534 325 88 150 Rc 1
2

65（21
2） 534 320 88 150 Rc 1

2

80（3） 320 300 88 150 Rc 1
2

100（4） 380 330 110 180 Rc 3
4

125（5） 480 380 140 200 Rc 3
4

150（6） 550 460 170 270 Rc 1
200（8） 620 525 210 330 Rc 1
250（10） 760 620 270 420 Rc 1
300（12） 870 700 320 500 Rc 1
350（14） 1000 860 370 650 Rc 1
400（16） 1100 930 410 700 Rc 1

※40A、50A、65Aはレジューサ使用（本体は80A） 
（コンパクトな製品が必要の場合はご相談ください。）

※型式区分　パンチングプレート：−Ｂ−Ｐ
　ウェッジワイヤー：−Ｂ−Ｗ

この部品一式で既設ラインが
手動洗浄に変身します。

YDF-B
手動洗浄式Y形ストレーナ 本体は流れにやさしい鋳造品を使用

第373804号
ショックアブソーバ付きブラシ実用新案登録 

標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 80℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
YDF-B FCD450（ダクタイル） SUS304(ステンレス)

※スクリーン構造：パンチングプレートの一重または二重構造
※パッキン材質：布入りゴムVパッキン
※使用温度が80℃以上のものは、ハンドルを変更します。
※スクリーンは、ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)製も製作

いたします。その場合型式はYDF-B-Wとなります。
※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbも製作いたします。
※80メッシュ相当（ウエッジワイヤー製）迄 製作可能です。
※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

※350A、400Aは上図と構造が異なります。
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メンテナンスのコストダウンに最適
カバーの開閉作業がほとんど不要になります。

TDF-B
手動洗浄式T形ストレーナ 本体は流れにやさしい鋳造品を使用

TDF
ダクタイル製T形ストレーナ

標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 80℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 250℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
TDF-B FCD450（ダクタイル鋳鉄） SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
TDF FCD450 SUS304(ステンレス)

寸法は、上記サイズ表参照

※スクリーン構造：パンチングプレートの一重または二重構造
※パッキン材質：布入りゴムVパッキン
※使用温度が80℃以上のものは、ハンドルを変更します。
※スクリーンは、ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)製も製作

いたします。その場合型式はTDF-B-Wとなります。
※接続フランジは、標準仕様以外にも、JPI150Lbも製作いたします。
※80メッシュ相当（ウエッジワイヤー製）迄 製作可能です。
※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

※外網式も製作します。（流れ方向に対応　左図による）
※ASME150Lb、JPI150Lbフランジのセレーション加工は施して

いません。必要の場合は、ご指定ください。
※スクリーンメッシュは5メッシュ～200メッシュ、パンチングのみも

製作します。

鋳造品と製缶品比較
1.圧力損失が小さい

製缶品に比べ15％減（当社比）
2.製缶品に比べスクリーン径が大きく本体との隙間も広く取ってある。

サ イズ 表
呼径A（B） L1 L2 L3 L4

スクリーン
Φd ℓ

100（4） 330 180 150 180 100 290
※型式区分　パンチングプレート：−Ｂ−Ｐ 

ウェッジワイヤー：−Ｂ−Ｗ
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DMP304F-B
手動洗浄式U形ストレーナ

DAP304F-B
自動洗浄式U形ストレーナ

H
２

H
H
１

A

A

L１ L２

H
２

H
H
１

A

A

L１ L２

サ イズ 表
型式 呼径A（B） L１，L２ H※約 H1※約 H2

B6 50（2） 180 410 240 520
B8 65（21

2） 210 510 310 650
B8 80（3） 210 510 310 650
B10 100（4） 245 590 320 760
B12 125（5） 285 675 350 875
B12 150（6） 285 675 350 875
B14 200（8） 320 825 405 1040
B16 250（10） 355 1000 540 1275
B20 300（12） 420 1260 680 1560
B20 350（14） 420 1260 680 1560

サ イズ 表
型式 呼径A（B） L１，L２ H※約 H1※約 H2

B6 50（2） 180 410 240 520
B8 65（21

2） 210 510 310 650
B8 80（3） 210 510 310 650
B10 100（4） 245 590 320 760
B12 125（5） 285 675 350 875
B12 150（6） 285 675 350 875
B14 200（8） 320 825 405 1040
B16 250（10） 355 1000 540 1275
B20 300（12） 420 1260 680 1560
B20 350（14） 420 1260 680 1560

標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 80℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 80℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

DMP304F-B SUS304TP SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン

DAP304F-B SUS304TP SUS304(ステンレス)

※スクリーン構造：ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)又はパンチ
ングプレートの一重または二重構造

※スクリーン目開き：80メッシュ相当まで対応。
※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbのものも製作

いたします。
※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも

製作いたします。
※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

※スクリーン構造：ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)又はパンチ
ングプレートの一重または二重構造

※スクリーン目開き：80メッシュ相当まで対応。
※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbのものも製作

いたします。
※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも

製作いたします。
※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

ウェッジワイヤー製
スクリーンユニット

ウェッジワイヤー製
スクリーンユニット
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DMPF-B 
手動洗浄式U形ストレーナ

DAPF-B 
自動洗浄式U形ストレーナ

H
２

H
H
１

A

A

L１ L２

H
２

H
H
１

A

A

L１ L２

標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 80℃

標 準 仕 様
接　続 フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度 80℃

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
DMPF-B STPG370 SUS304(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体 スクリーン
DAPF-B STPG370 SUS304(ステンレス)

※スクリーン構造：ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)又はパンチ
ングプレートの一重または二重構造

※スクリーン目開き：80メッシュ相当まで対応。
※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbのものも製作

いたします。
※80℃を超える場合は、ご相談ください。
※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

※スクリーン構造：ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)又はパンチ
ングプレートの一重または二重構造

※スクリーン目開き：80メッシュ相当まで対応。
※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JPI150Lbのものも製作

いたします。
※80℃を超える場合は、ご相談ください。
※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

ウェッジワイヤー製
スクリーンユニット

ウェッジワイヤー製
スクリーンユニット

サ イズ 表
型式 呼径A（B） L１，L２ H※約 H1※約 H2

B6 50（2） 180 410 240 520
B8 65（21

2） 210 510 310 650
B8 80（3） 210 510 310 650
B10 100（4） 245 590 320 760
B12 125（5） 285 675 350 875
B12 150（6） 285 675 350 875
B14 200（8） 320 825 405 1040
B16 250（10） 355 1000 540 1275
B20 300（12） 420 1260 680 1560
B20 350（14） 420 1260 680 1560

サ イズ 表
型式 呼径A（B） L１，L２ H※約 H1※約 H2

B6 50（2） 180 410 240 520
B8 65（21

2） 210 510 310 650
B8 80（3） 210 510 310 650
B10 100（4） 245 590 320 760
B12 125（5） 285 675 350 875
B12 150（6） 285 675 350 875
B14 200（8） 320 825 405 1040
B16 250（10） 355 1000 540 1275
B20 300（12） 420 1260 680 1560
B20 350（14） 420 1260 680 1560
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YK13S-RK, YKL13F-RK
楽・楽キャップ式ステンレス製Y形ストレーナ

YF-RK
楽・楽キャップ式鋳鉄製Y形ストレーナ

呼径A（B）
L H※約 スクリーン

YK13S-RK YKL13F-RK YK13S-RK YKL13F-RK Φd ℓ
8（1

4） 70 - 50 - 15 33
10（1

8） 70 - 50 - 15 33
15（1

2） 80 125 60 65 18 45
20（1

4） 95 140 70 75 23 50
25（1） 110 160 85 85 30 60
32（11

4） 130 180 100 105 39 70
40（11

2） 140 190 100 110 44 75
50（2） 165 220 120 130 56 90

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

10（3
8） 125 70 18 45

15（1
2） 125 70 18 45

20（3
4） 140 75 23 50

25（1） 160 85 30 60
32（11

4） 180 105 39 70
40（11

2） 190 110 44 75
50（2） 220 130 56 90

標 準 仕 様
接　続 YK13S-RK:RC

YKL13F-RK:JIS 10K-RF
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃
使用流体 液体

標 準 仕 様
接　続 YF-RK：JIS 10K-FF
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃
使用流体 液体

標準メッシュ：40メッシュ
※スクリーンは標準以外に各種メッシュを取り揃えています。
※O-リングはFKM（フッ素ゴム）も製作いたします。
ご注意
キャップを取り外す際には、流体による火傷などに十分ご注意ください。

標準メッシュ，YF-RK：40メッシュ
※スクリーンは標準以外に各種メッシュを取り揃えています。
※O-リングはFKM（フッ素ゴム）も製作いたします。
ご注意
キャップを取り外す際には、流体による火傷などに十分ご注意ください。

スクリーン清掃時の時間短縮をお手伝いします。
O−リング採用でキャップの取付、取外しが楽になりました。

スクリーン清掃時の時間短縮をお手伝いします。
O−リング採用でキャップの取付、取外しが楽になりました。

L

H

A

φd

ℓ

※フランジ規格JIS 5K-FF，ASME 125Lb-FF，ASME150Lb-FFも
　製作いたします。

材 　 質
本　体 スクリーン Oリング

SCS13A（ステンレス） SUS304 NBR

材 　 質
本　体 スクリーン Oリング

FC200（鋳鉄） SUS304 NBR

L

H

A

φd

ℓ

L

H

A

φd

ℓ

YK13S-RK（ねじ込み式）

YKL13F-RK（フランジ式）

YF-RK（フランジ式）

NO PHOTO
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YKDS-RK
楽・楽キャップ式ダクタイル製Y形ストレーナ

YBCS-RK, YBCF-RK
楽・楽キャップ式青銅鋳物製Y形ストレーナ

呼径A（B） L H※約
スクリーン
Φd ℓ

8（1
4） 80 60 18 45

10（3
8） 80 60 18 45

15（1
2） 90 60 18 45

20（3
4） 105 75 23 50

25（1） 125 85 30 60
32（11

4） 145 100 39 70
40（11

2） 160 105 44 75
50（2） 180 125 56 90

サ イズ 表 Y B C S - R K
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

8（1
4） 75 55 18 40

10（3
8） 75 55 18 40

15（1
2） 80 55 18 40

20（3
4） 100 65 23 50

25（1） 115 75 30 60
32（11

4） 135 95 39 70
40（11

2） 150 100 44 75
50（2） 180 120 56 90

サ イズ 表 Y B C F - R K
呼径A（B） L H※約

スクリーン
Φd ℓ

10（3
8） 125 60 18 45

15（1
2） 125 60 18 45

20（3
4） 140 70 23 50

25（1） 160 80 30 60
32（11

4） 180 100 39 70
40（11

2） 190 105 44 75
50（2） 220 125 56 90

標 準 仕 様
接　続 YKDS-RK：Rc 
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃
使用流体 液体

標 準 仕 様
接　続 YBCS-RK：RC

YBCF-RK：JIS 10K-FF
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
最高使用温度 80℃
使用流体 液体

標準メッシュ，YKDS-RK：φ0.8打抜板
※スクリーンは標準以外に各種メッシュを取り揃えています。
ご注意
キャップを取り外す際には、流体による火傷などに十分ご注意ください。

標準メッシュ，YBCS：40メッシュ
※スクリーンは標準以外に各種メッシュを取り揃えています。
※O-リングはFKM（フッ素ゴム）も製作いたします。
ご注意
キャップを取り外す際には、流体による火傷などに十分ご注意ください。

スクリーン清掃時の時間短縮をお手伝いします。
O−リング採用でキャップの取付、取外しが楽になりました。

スクリーン清掃時の時間短縮をお手伝いします。
O−リング採用でキャップの取付、取外しが楽になりました。

材 　 質
本　体 スクリーン Oリング

FCD450（ダクタイル） SUS304 NBR

材 　 質
本　体 スクリーン Oリング

CAC406 SUS304 NBR

L

H

A

φd

ℓ

YKDS-RK（ねじ込み式）

※フランジ規格JIS 5K-FF，ASME 125Lb-FF，
　ASME150Lb-FFも製作いたします。

L

H

A

φd

ℓ

L

H

A

φd

ℓ

YBCS-RK（ねじ込み式）

YBCF-RK（フランジ式）
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TA, TAL
コーン形テンポラリストレーナ

TB, TBL, TB2L
コーン形テンポラリストレーナ

φD
φd

L

15A～200A

φD

L

φd1

φd2

25A～200A

材 　 質
ステンレス SUS304 ※SUS316

※特注品=SUS316L、チタン
※印は、特注品です。
※内張り（標準品）、外張り及びパンチングプレートのみが特注品として

あります。
※標準規格以外にもJIS30K、40Ｋ、ASME600Lbのものも

製作いたします。

材 　 質
ステンレス SUS304 ※SUS316

※特注品=SUS316L、チタン
※印は、特注品です。
※内張り（標準品）、外張り及びパンチングプレートのみが特注品として

あります。
※標準規格以外にもJIS30K、40Ｋ、ASME600Lbのものも

製作いたします。

サ イズ 表

呼径A（B）
フランジ規格　ΦD

Φd
L

JIS
10K用

JIS
20K用

ASME
150Lb用

ASME
300Lb用 TA TAL

15（1
2） 55 45.5 51.5 13 25 －

20（3
4） 60 55.0 63.5 18 30 －

25（1） 71 64.5 70.0 23 40 80
32（11

4） 81 74.0 79.5 30 45 90
40（11

2） 86 83.5 92.5 36 50 100
50（2） 101 101.5 108.0 46 60 120
65（21

2） 121 120.5 127.0 58 70 140
80（3） 131 137 133.5 146.5 70 80 160

100（4） 156 162 171.5 178.0 92 100 200
125（5） 187 200 194.0 213.0 115 120 240
150（6） 217 235 219.5 248.0 135 140 290
200（8） 267 280 276.5 305.0 185 190 380
250（10） 330 353 337.0 358.5 230 230 460
300（12） 375 403 407.0 419.0 270 270 550
350（14） 420 447 447.0 482.5 305 310 620
400（16） 483 507 510.5 536.5 350 350 700
450（18） 538 572 546.0 593.5 400 410 820
500（20） 593 627 603.0 651.0 450 460 920

サ イズ 表

呼径A（B）
フランジ規格　ΦD

Φd1 Φd2
L

JIS
10K用

JIS
20K用

ASME
150Lb用

ASME
300Lb用 TB TBL TB2L

25（1） 71 64.5 70.0 23 10 40 80 130
32（11

4） 81 74.0 79.5 30 15 45 90 150
40（11

2） 86 83.5 92.5 36 20 50 100 160
50（2） 101 101.5 108.0 46 25 60 120 200
65（21

2） 121 120.5 127.0 58 30 70 140 220
80（3） 131 137 133.5 146.5 70 40 80 160 250

100（4） 156 162 171.5 178.0 92 55 100 200 310
125（5） 187 200 194.0 213.0 115 70 120 240 380
150（6） 217 235 219.5 248.0 135 90 140 290 430
200（8） 267 280 276.5 305.0 185 100 190 380 600
250（10） 330 353 337.0 358.5 230 120 230 460 750
300（12） 375 403 407.0 419.0 270 140 270 550 910
350（14） 420 447 447.0 482.5 305 160 310 620 1050
400（16） 483 507 510.5 536.5 350 180 350 700 1150
450（18） 538 572 546.0 593.5 400 200 410 820 1300
500（20） 593 627 603.0 651.0 450 220 460 920 1450

標 準 仕 様
型　式 有効濾過面積比
TA 約0.5倍(40メッシュ)
TAL 約1.0倍(40メッシュ)

標 準 仕 様
型　式 有効濾過面積比
TB 約0.8倍(40メッシュ)
TBL 約1.5倍(40メッシュ)
TB2L 約2.3倍(40メッシュ)

77

ステンレス

鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

鋼　管

ステンレス
鋼管
炭素鋼・
ステンレス鋼
ライニング
コーティング
鋳鉄・
ダクタイル

ス
ト
レ
ー
ナ

Ｙ
形

Ｕ
形

複

式

Ｔ
形

洗

浄

楽・楽
キ
ャ
ッ
プ

テ
ン
ポ
ラ
リ

コ
ニ
カ
ル

そ
の
他



TF
フラット形テンポラリストレーナ

材 　 質
ステンレス SUS304 ※SUS316

※特注品=SUS316L、チタン
※印は、特注品です。
※内張り（標準品）、外張り及びパンチングプレートのみが特注品

としてあります。
※標準規格以外にもJIS30K、40Ｋ、ASME600Lbのものも

製作いたします。

サ イズ 表

呼径A（B） Φd1 Φd2 T1
フランジ規格　ΦD

JIS
10K用

JIS
20K用

ASME
150Lb用

ASME
300Lb用

15（1
2） 16 26 4 55 45.5 51.5

20（3
4） 21 32 4 60 55.0 63.5

25（1） 27 39 4 71 64.5 70.0
32（11

4） 36 49 4 81 74.0 79.5
40（11

2） 42 55 4 86 83.5 92.5
50（2） 54 70 6 101 101.5 108.0
65（21

2） 66 84 6 121 120.5 127.0
80（3） 83 105 6 131 137 133.5 146.5

100（4） 105 130 6 156 162 171.5 178.0
125（5） 130 158 6 187 200 194.0 213.0
150（6） 155 185 6 217 235 219.5 248.0
200（8） 205 235 6 267 280 276.5 305.0
250（10） 255 290 10 330 353 337.0 358.5
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ローディング専用
LNG/LPG 船 ローディング／アンローディング用コニカルストレーナ

双方向流れ形（デュアルフロー型）

アンローディング専用

※詳細は各営業所までお問い合せください。
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特殊製品

LNG用低温Y形ストレーナ

スラッジ排出形ストレーナ ろ過面積10倍型
ステンレス製複式ストレーナ

1500Lb  8B×BW 現場写真

80

鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

鋼　管

ステンレス
鋼管
炭素鋼・
ステンレス鋼
ライニング
コーティング
鋳鉄・
ダクタイル

Ｙ
形

Ｕ
形

複

式

Ｔ
形

洗

浄

楽・楽
キ
ャ
ッ
プ

テ
ン
ポ
ラ
リ

コ
ニ
カ
ル

そ
の
他

ス
ト
レ
ー
ナ

ステンレス



流れにやさしい 鋳造製ストレーナ

鋳造品だから出来る技

〈鋳造製〉
流れがスムーズで丸みのあるデザイン

圧力損失=小

一体成形品で、コンパクト設計

〈鋼管製〉
流体抵抗が大きな鋭角形状

圧力損失=大

設置、配管スペース→大

 実流テストのDVD
（無料で進呈いたします）

実流テスト装置（ポンプ室内部）

※写真はマルチセンターの
　大口径実流実験装置を撮影したものです。

出口側：広いスペース確保 入口側：接続口径に対して1サイズ程
　　　 流量が絞られる形状

入口側：口径より大きなスクリーン径

出口側：鋭角形状

ストレーナメーカー初！
最大400Aの
実流実験が可能
弊社のマルチセンターには、大口
径実流実験装置が完備され、最大
400Aまでの大口径ストレーナの
圧力損失が測定できます。
計算上の圧力損失との比較や流れ
を実際に目視確認することにより、
製品の向上に役立てています。
ここまでの設備を備え、検証できる
ストレーナメーカーは無いと自負
しております。
ストレーナの水での圧力損失で問
題がありましたら、ご相談ください。
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1．スクリーン（濾過金網）
　　　ストレーナのスクリーンは、ストレーナの型式および呼径により、
　　　次のいずれかを標準仕様としております。
①YKDS（8A〜50A）
　0.8×P1.8のステンレス打抜板一重構造です。
②その他
　内網（40メッシュの金網）はステンレス平織、外網（ステンレス打抜板）の二重構造（標準仕様）と
　なっておりますが、メッシュの異なるものも製作いたします。

2．メッシュ
　スクリーンのメッシュとは、平織の場合25.4mm（1インチ）
　間にある網目の数を表します。
　（例）右図は5メッシュを表します。

3．適正なスクリーンメッシュの選定
　スクリーンメッシュは細かければ良いと言うものではなく、細かいほどメンテの回数が
　増加し、スクリーンの線径も細くなるため破損のリスクが高くなります。

4．金網のメッシュ、線径、空間率表（材質：SUS304）
　メッシュが同じでも、金網の線径により目の開き、空間率が変わります。
　次表は、当社使用の主なメッシュに対する平織又は綾織の線径と空間率を表わします。
　但し、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

　　スクリーンについて

※内網が150メッシュ以上で、外網にφ6以上の打抜板を使用しているスクリーンの内網は、畳織を標準とします。（畳織の正確な空間率は出せません。）

（　）内寸法はYS、YK13S、YKＬ13Ｆ、YK13SＷ、YF、
Y800WCBS、Y800CF8Sの8〜25Aに適用。

〈　〉内寸法は鋼管製に適用。

MESH 線番
SWG

線径（b）
m/mΦ

目の開き（a）
m/m 空間率

5 20 0.90 4.18 67.7
10 22 0.70 1.84 52.4
20 28B 0.35 0.92 52.5
30 32 0.27 0.577 46.5

40
36

（37）
〈34〉

0.19
（0.17）
〈0.23〉

0.445
（0.465）
〈0.405〉

49.1
（53.0）
〈40.7〉

50 37 0.17 0.338 44.2
60 38 0.15 0.273 41.7
80 40 0.12 0.198 38.7

MESH 線番
SWG

線径（b）
m/mΦ

目の開き（a）
m/m 空間率

100 42 0.10 0.15 36.5
120 43 0.09 0.125 33.8
150 44 0.08 0.089 27.8
200 47 0.05 0.077 36.8
250 48 0.04 0.062 36.8
300 48 0.04 0.045 27.8

※金網の空間率（X）は次式から求められます。

X＝ ×100（％）
a
a＋b

2 a＝目の開き（m/m）
b＝線径（m/m）

※120メッシュ以上はSUS316となります。
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5．外網（保護網）
　外網には60°千鳥打抜きステンレス板を使用しております。

6．スクリーンの有効濾過面積比
　ストレーナの口径断面積に対するスクリーンの有効濾過面積の倍率です。
　尚、スクリーンの有効濾過面積の求め方は次のようになります。

※1 φ6のものは、一部φ10から変更いたしました。在庫の都合上、上記のサイズ内であってもしばらくの間φ6とφ10が混在する場合がありますが、
　　ご了承ください。（従来φ10を使用していたものをφ6に変更した場合もφ10と同じ厚み、同じ空間率を使用していますので同じ強度です。）
※2 120メッシュ以上の平織り、綾織りの場合はφ6×Ｐ7.5を使用します。

ただし、D………孔径　P………ピッチ

F＝
√3×π
6

91×D2
P2

× ×100（％）
D
P（ ）

2

≒ （％）

尚空間率（F）は次式から求められます。

ストレーナの外網は、次表の4種を標準として、ストレーナの型式、
呼径によりそれぞれ使い分けております。
但し、標準外で、他のパンチングサイズも対応させて頂いておりますので
必要に応じてご相談ください。

①打抜板のみの場合
　打抜板の面積×空間率

②二重網の場合
　外網の面積×外網の空間率×内網の空間率

外　網　の　種　類 ストレーナの型式・呼径

φ0.8 ×1.8P
空間率　17.9％ YKDS   8A〜50A（一重）

φ3 ×4P
空間率　51.0％

YF
YPH2F,YKPH2F
Y300WCBF
YDF
Y30PH2F
Y600AWCBF
YK13S
YBCS
YKL13F
YBCF
Y800WCBS,Y800CF8S

15A〜50A

15A〜40A

8A〜50A

10A〜50A
10A〜50A

UK13F
U013S
U0K13F
U20PH2F
U300WCBF
WF
W013F
TF
TA
TAL,TB,TBL,TB2L

15A〜25A

15A〜40A
15A〜50A
25A〜50A

※1
φ6 ×7.5P
空間率　58.0％

YS
YF
YKL13F
YBCF
Y4LF
YP38F
YPH2F,YKPH2F
Y300WCBF
YDF
TF
TA,TAL,TB,TBL,TB2L

65A・80A

65A〜250A

25A〜100A
40A〜65A

50A〜250A

50A〜200A
65A〜350A

Y30PH2F
Y600AWCBF
Y2013F
Y600A13F
U013S
UK13F
U0K13F
U20PH2F
U300WCBF
WF
WO13F
W10LF

50A〜250A

32A〜50A

32A〜150A

15A〜50A

※2
φ10 ×12.5P
空間率　58.0％

UK13F
U0A13F
U20PH2F
U300WCBF
YP38F
SEPF

200A以上

80A〜600A
100A〜600A

TF
TA,TAL,TB,TBL,TB2L

250A以上
400A以上

　　スクリーンについて
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ストレーナ・圧力損失図表

Y形ストレーナ（標準型）
流体＝水
スクリーン＝40メッシュ

※40メッシュ以外はお問い合わせください。

U形ストレーナ（単式）
流体＝水
スクリーン＝40メッシュ

※40メッシュ以外はお問い合わせください。

4倍型（Y4L形）ストレーナ
流体＝水
スクリーン＝40メッシュ

※40メッシュ以外はお問い合わせください。
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・Y形65Ａ以上のストレーナに標準装備
・スクリーン清掃時、カバー取外時にスクリーンが落下しないように落下防止ミゾを設けております。
（カバーを緩めるとスクリーンの自重により、スクリーンが下がり段に引っかかります）

スクリーン取出し寸法一覧表

Y形ストレーナのカバー解放時のスクリーン落下防止について

形状
グループ

型式

呼径
A(B)

Y　形
Y-1 Y-2 Y-3 Y-4 Y-5 Y-6 Y-7 Y-8 Y-9 U-1 U-2 U-3 U-4

U　形

125
125
140
185
185
220
245
285
335
410
500
620
780

100
115
135
160
175
210

1
2
3
4

1
4
1
2

1
2

15( )
20( )
25(1)
32(1　)
40(1　)
50(2)
65(2　)
80(3)
100(4)
125(5)
150(6)
200(8)
250(10)
300(12)
350(14)
400(16)
450(18)

115
130
150
175
185
215
240
280
335
375
455
575
710

110
125
150
155
165
200

165
165
190
225
225
245
280
315
390
455
540
710
860

165
200
245
295
360
430
530
660
800
1050
1300

170
170
200
250
250
310
340
400
440
560
610
810

170
170
200
250
250
310
420
450
530
600
720
950

370
430
520
570
660
810
900
1110
1260
1370
1490

110
150
170
190
210
250
340
380
450
570
660
830
1020

150
150
170
210
210
260
340
390
460
570
670
850
1040

440
440
530
620
720
810
950
1150
1300
1450
1610

150
150
170
210
210
260

YDF
YPH2F/YKPH2F
Y150WCBF
YK150WCBF
Y300WCBF(SW)

YK300WCBF(SW)

Y300WCBSW(BW)

Y2013F/Y15013F
Y30013F(SW)

YBCS YS
YKDS
YF
YK13S
YK13SW
YKL13F
YBCF

Y800WCBSW
Y800WCBS
Y800WCBF
Y800CF8SW
Y800CF8S
Y800CF8F

Y30PH2F
(100A以下)

YK30PH2F
(25A以下)
Y600AWCBF
(SW, BW)

Y600A13F
(SW, BW)

Y4LF
Y4LDF
Y4LPH2F

YP38F
YP304F

UOS
UAF
UOAF
UK13F
UO13S
UOK13F

U20PH2F
U300WCBF

U600WCBF SKPF
SKP304F
SKP316F

Y900WCBF
(SW,BW)

Y90013F
(SW,BW)

Y1500WCBF
(SW,BW)

Y150013F
(SW,BW)

Y形 U形

（キャップ式） （カバー式）

H 2

H 2

H 2
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ストレーナ・プラグサイズ

ベントプラグ ベントプラグ

ドレンプラグ

※プラグは、ねじ込みRc（PT）インチ表示 P1 P1
P2 P2 P2

8（1/4）

10（3/8）

15（1/2）

20（3/4）

25（1）

32（11/4）

40（11/2）

50（2）

65（21/2）

80（3）

100（4）

125（5）

150（6）

200（8）

250（10）

300（12）

型　式

呼　径

15（1/2）

20（3/4）

25（1）

32（11/4）

40（11/2）

50（2）

65（21/2）

80（3）

100（4）

125（5）

150（6）

200（8）

250（10）

型　式

呼　径

ドレンプラグ

YS,YF

YK13S,YKL13F

ドレンプラグ

Y形ストレーナ

（鋼管製除く）

1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
1

1

1

3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
1

1

1

3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1

1

11/4
11/4
11/4

1/2（100φ）
1/2（100φ）

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2

1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
1

1

ドレンプラグ

P1 P2

べン ト
プラグ

UAF

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2

ドレンプラグ

P1 P2

べ ン ト
プラグ

U20PH2F

U300WCBF

3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1

1

11/4
11/4
11/4

1/2（100φ）
1/2（100φ）

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2

1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
1

1

ドレンプラグ

P1 P2

べン ト
プラグ

UK13F

1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1

1

1

1

1

1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
1

1

ドレンプラグ

P1 P2

べ ン ト
プラグ

UOS  UO13S

UOAF  UOK13F

3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1

1

11/4
11/4
11/4

1/2
1/2
1/2
3/4
3/4

3/8
3/8
3/8
1/2
1/2

ドレンプラグ

P1 P2

べ ン ト
プラグ

WF

WO13F

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
1

1

1

11/4
11/4

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
1

1

1

3/4
3/4

1/4
1/4
1/4
3/8
1/2
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配管施工して頂く折、弊社製品には設計内圧力以外の外力を受けない設置方法としてください。
製品前後の配管系より外力を受けると製品は歪み、破壊に至ります。
以下に実際の事故例を基にした、特に注意して頂きたいポイントをご紹介します。
また、このような原因に起因する漏洩、破損にたいする保証は致しかねますので注意ください。

1、足を持つ製品での注意点
　複式ストレーナ、中〜大口径U形ストレーナには足と固定用穴が付いております。これを利用して製品を固
定する場合、その前後配管が芯ずれ・ねじれ・移動をしないようにしてください。
　テコの原理による曲げモーメントで製品が大きく破壊された例がございます。

配管施工について

ボディの変形によるガラスの破壊や
ガスケット面よりの漏洩

ガラス面方向への曲げ
モーメント絶対不可

ガラス面方向への曲げ
モーメント絶対不可

正規位置

破損

固定アンカー

テコの柄の長さ

ウオーターハンマーや凍結による配管のズレ＝応力

2、サイトグラスでの注意点
　サイトグラスはガラス部品を使用しております。特にガラス面方向の曲げモーメントがガラスの
破損に至った例もございます。前後配管が芯ずれ・ねじれ・移動をしないようにしてください。
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通常右図のように短管のフランジの間に
組込まれて使用されます。
取外し後は、スペーサーを挿入して
配管寸法を合わせて組付けます。
配管をやり直す必要はありません。

・スクリーンにスラッジが詰まりすぎると、アミは破れます。
・定期的にスクリーン掃除をお願いします。
 掃除のインターバルのめどは、フラッシング時の目詰まり状況から見当をつけてください。
・掃除がされていない事に起因するスクリーンの破損に対する保証は致しかねますのでご注意ください。

テンポラリストレーナの取付け方法

スクリーンの掃除について

テンポラリストレーナ 短管ガスケット

掃除をしないために
目詰まりしたスクリーン

アミがこんなに破れています
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鉄粉捕捉用
ワシノのマグネット付スクリーンは、スクリーン内に強力なマグネットを取付けることにより、
流体内の鉄粉等を磁力により取除くことができ、スクリーンの保護に有効です。
Y形ストレーナ、U形ストレーナ等、用途に応じてお求めください。

（但し、最高使用温度は120℃です。150℃まで使用可能ですが、磁力は低下します。）

Y形ストレーナ

U形ストレーナ

マグネット付スクリーン

品番 品名 材質 個数
1 キャップ SUS304 1
2 軸 SUS304 1
3 マグネット MP 8
4 ワッシャー PTFE 8
5 スプリングワッシャー SUS304 1
6 ナット SUS304 8

※図はキャップ式の一例です。

５
６

４
３
２

１

マグネット

マグネット
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細かい粒子の異物のろ過についての注意事項
 ・ 細かい異物をろ過する場合、スクリーンとスクリーンを保持する本体シート部からの

異物の流出（ショートパス）対策が必要です。
当社ではオプションとして、異物の流出（ショートパス）を防止するため、
漏れ止めシートや漏れ止めリングのご使用をお勧めしています。（下図参照）

 ・ 漏れ止めシート・漏れ止めリング使用の目安
Ｕ形ストレーナ、複式ストレーナ………250メッシュから
Ｙ形ストレーナ ………250メッシュから

尚、上記に該当しないメッシュ（200メッシュ程度）でも
ショートパスを避けたいラインでは対応致しますのでご相談ください。

オプション部品及びスペアパーツ

●U形、複式ストレーナ ●Y形ストレーナ

PTFEシールシート PTFEシールリング
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オプション部品及びスペアパーツ

ストレーナ用

純正スクリーン

UWマーク付 純正ガラス

サイトグラス用

ガラスの保護シート

蒸気ラインで腐食したガラスのサンプル PFA or FEPシート（アルカリ液用）マイカシート（蒸気ドレン、低圧蒸気用）

※ガラスの腐食防止及び水アカ防止

アミの端末が出ないこだわりの製法

こだわりの識別表示

レーザマーキング 打刻
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　ストレーナメーカーであった「（株）ベンカン」が平成13年に自己破産し、そのストレーナ・
フィルター関連の商権（特許含む）は、ワシノ機器が取得しております。更に、(株）ベンカン
は過去に、（株）ヤックフィルターシステムズの商権を取得した経緯がございます。
　また、ワシノ機器としましては、商権の取得とともに、経験豊富な人材の補強も、行ってま
いりました。
　これまで長年にわたり培ってきたノウハウを活かしながら、創業以来ご愛顧賜ってまいり
ましたワシノ機器の製品群共々、旧ベンカン社及び旧ヤックフィルターシステムズ社製でご
利用いただいたストレーナに関しても、万全の体制で承ってまいります。
　『取替品』や『予備品』等、ございましたら、何なりとご用命くださりますよう、よろしくお願
い申し上げます。

JIS10K 800A ストレーナ（耐圧テスト風景） JIS10K 800A ストレーナ 完成品

BENKAN、YACのスペアパーツは
におまかせください！

大口径大型ストレーナ（溶接構造製）も
製作いたします！
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鋳　鉄

ステンレス
鋳鋼

エ
ア
抜
弁

AV, A14V
エア抜弁

(材質＝鋳鉄：ステンレス） サ イズ 表
呼径A（B） ΦD H※約

10（3
8） 86 135

15（1
2） 86 135

20（3
4） 86 135

25（1） 86 135

材 　 質
型　式 本　体 フロート
AV FC200(鋳鉄) SUS304(ステンレス)
A14V SCS14A(ステンレス鋳鋼) SUS316L(ステンレス)

①始動時には、フロートは
自重で沈下しており弁口
は全開しているから、管
内の空気は速やかに排
出されます。

②流体が流入して水位が
上昇すると、フロートは
浮上して弁口を閉じます。

③空気が流入すると水位
が下がり、フロートが沈
下して弁口が開き、空気
を自動的に排出します。

※AV型は、表面仕上げは、
　内面、外面ともメッキ仕上げです。

※（　）寸法は、A14V

エア抜弁の作動原理

(Rc1
2 )

標 準 仕 様
接　続 ねじ込みRc（PT）

作動差圧

AV-H
A14V-H

0.1〜0.69MPa・G
（1〜7kgf/cm2・G）

AV-L
A14V-L

0.02〜0.2MPa・G
（0.2〜2kgf/cm2・G）

最高使用温度 100℃

…

…
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ステンレス
フラッパー式……………… P95～96
ボール式……………… P101～102
透視式……………… P108～109
ノズル式……………………… P125
ワイパー式…………………… P128
ダブルフラッパー式………… P131
接点付き……………………… P134
羽根車式…………………… P137

鋳　鉄
フラッパー式…………………… P97
ボール式……………………… P103
透視式……………… P110～111
ノズル式……………………… P126
ワイパー式…………………… P129
ダブルフラッパー式………… P132
接点付き……………………… P135
羽根車式…………………… P138

ダクタイル
フラッパー式……………… P98～99
ボール式……………… P104～105
透視式……………… P112～113
ノズル式……………………… P127
ワイパー式…………………… P130
ダブルフラッパー式………… P133
接点付き……………………… P136
羽根車式…………………… P139

鋳　鋼
フラッパー式………………… P100
ボール式……………………… P106
透視式……………………… P114

青銅鋳物
ボール式……………………… P107
透視式……………………… P115
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透視式……………… P116～117
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ライニング
コーティング
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鋼　板

フ
ラ
ッ
パ
ー

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

L

H

A
A

L

H

L

H

A

３２－５０Aのみ

L

A H

３２－５０Aのみ

GKF13S, GKF14S
フラッパー式サイトグラス

GKF13F, GKF14F
フラッパー式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GKF13F SCS13A
（ステンレス鋳鋼）

GKF14F SCS14A
（ステンレス鋳鋼）

8A,10A

15A〜50A

15A〜50A

65A〜250A

サ イズ 表

サ イズ 表

材 　 質
型　式 本　体

GKF13S SCS13A
（ステンレス鋳鋼）

GKF14S SCS14A
（ステンレス鋳鋼）

標 準 仕 様
接続 ねじ込みＲc（ＰＴ）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

注 意 事 項

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

注 意 事 項

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 130 61
20（3

4） 130 66
25（1） 150 82
32（11

4） 170 98
40（11

2） 170 108
50（2） 200 123
65（21

2） 230 155
80（3） 250 185

100（4） 280 210
125（5） 290 240
150（6） 330 280
200（8） 390 355
250（10） 480 435

※250A（10B）の最高使用圧力は、0.64MPa・Ｇ（6.5kgf/㎠・Ｇ）と
　なります。
※200A（8B）以上は、ガラス目盛はありません。

※
※

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 70 45
10（3

8） 70 45
15（1

2） 95 61
20（3

4） 100 66
25（1） 120 82
32（11

4） 140 98
40（11

2） 145 108
50（2） 160 123

※8A、10Aはガラス目盛はありません。

※
※

CL PFA or FEP
シートPH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション 流量測定目盛SC

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレート CL PFA or FEP
シートオプション 流量測定目盛SCAS アクリルサポート

AS アクリルサポート
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鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

そ
の
他

GK20F13F
フラッパー式サイトグラス

GK30F13F
フラッパー式サイトグラス

L

HA

32－50Aのみ

L

HA

32－50Aのみ

NO PHOTO

サ イズ 表

サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 78
20（3

4） 150 78
25（1） 170 86
32（11

4） 200 114
40（11

2） 200 114
50（2） 220 134

※全サイズ丸カバーを採用しております。

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 86
20（3

4） 150 86
25（1） 175 94
32（11

4） 210 124
40（11

2） 210 124
50（2） 225 148

※全サイズ丸カバーを採用しております。

材 　 質
型　式 本　体

GK20F13F SCS13A
（ステンレス鋳鋼）

材 　 質
型　式 本　体

GK30F13F SCS13A
（ステンレス鋳鋼）

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 30 K-RF）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

15A〜50A

15A〜50A

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
　定期的に点検の上、お取り替えください。
※標準品の他、JIS20K ASM150Lbも製作いたします。

注 意 事 項

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
　定期的に点検の上、お取り替えください。
※標準品の他、ASME300Lbも製作いたします。

注 意 事 項

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション 流量測定目盛SCAS アクリルサポート 高圧ガスCL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション 流量測定目盛SCAS アクリルサポート 高圧ガスCL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄

ステンレス

L

A H

３２－５０Aのみ

GFAF
フラッパー式サイトグラス

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 66
20（3

4） 150 71
25（1） 170 87
32（11

4） 200 113
40（11

2） 200 118
50（2） 220 138
65（21

2） 270 162
80（3） 270 178

100（4） 320 210
125（5） 380 263
150（6） 420 288
200（8） 500 350

※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・Ｇ（7.5kgf/㎠・Ｇ）
　200A=0.44MPa・Ｇ（4.5kgf/㎠・Ｇ）となります。
※125A（5B）以上は、ガラス目盛はありません。

材 　 質
型　式 本　体
GFAF FC200（鋳鉄）

15A〜50A

65A〜200A

サ イズ 表

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。　

注 意 事 項

※
※

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション SC 流量測定目盛付 CL PFA or FEP
シート
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鋼　管

ライニング
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ステンレス
鋼板

鋼　板

そ
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ダクタイル

ステンレス

GFADF(65A～200A)
フラッパー式サイトグラス

GEFDF
フラッパー式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GFADF FCD450
(ダクタイル)

65A〜200A

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

注 意 事 項

呼径A（B） L H※約
65（21

2） 270 162
80（3） 270 178

100（4） 320 210
125（5） 380 263
150（6） 420 288
200（8） 500 350

※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・Ｇ（7.5kgf/㎠・Ｇ） 
200A=0.44MPa・Ｇ（4.5kgf/㎠・Ｇ）となります。

※125A（5B）以上は、ガラス目盛はありません。

サ イズ 表

※
※

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 65
20（3

4） 150 70
25（1） 170 84
32（11

4） 200 108
40（11

2） 200 116
50（2） 220 134

材 　 質
型　式 本　体

GEFDF FCD450
(ダクタイル)

15A〜50A サ イズ 表

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

注 意 事 項

作業効率が向上しました。
当社従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション 流量測定目盛SCCL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション 流量測定目盛SCCL PFA or FEP
シート
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ステンレス

ダクタイル

L

HA

GEFDS
フラッパー式サイトグラス

8A,10A

15A〜50A

サ イズ 表 材 　 質
型　式 本　体

GEFDS FCD450
(ダクタイル)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みＲc（ＰＴ）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

注 意 事 項

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 70 52
10（3

8） 70 52
15（1

2） 95 65
20（3

4） 100 70
25（1） 120 84
32（11

4） 140 108
40（11

2） 145 116
50（2） 160 134

※8A、10Aはガラス目盛はありません。

※
※

作業効率が向上しました。
当社従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が
容易に行えるようになりました。

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション 流量測定目盛SCCL PFA or FEP
シート
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コーティング
ステンレス
鋼板
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ステンレス

鋳　鋼

GK20FPH2F
フラッパー式サイトグラス

GK30FPH2F
フラッパー式サイトグラス

L

HA

32－50Aのみ

L

HA

32－50Aのみ

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 78
20（3

4） 150 78
25（1） 170 86
32（11

4） 200 114
40（11

2） 200 114
50（2） 220 134
65（21

2） 230 155
80（3） 250 185

100（4） 280 210
125（5） 310 240
150（6） 350 280

※全サイズ丸カバーを採用しております。

サ イズ 表

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 86

20（3
4） 150 86

25（1） 175 94
32（11

4） 210 124
40（11

2） 210 124
50（2） 225 148

※全サイズ丸カバーを採用しております。

材 　 質
型　式 本　体

GK20FPH2F SCPH2(鋳鋼)

材 　 質
型　式 本　体

GK30FPH2F SCPH2(鋳鋼)

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 30 K-RF）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

15A〜150A

15A〜50A

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
　定期的に点検の上、お取り替えください。
※標準品の他、JIS20K ASME150Lbも製作いたします。

注 意 事 項

※2014年4月よりフラッパーの赤色塗装はなくなりました。
※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）

使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
　定期的に点検の上、お取り替えください。
※標準品の他、ASME300Lbも製作いたします。

注 意 事 項

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション 流量測定目盛SC 高圧ガスCL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー MI マイカシートPS2 保護プレートオプション 流量測定目盛SC 高圧ガスCL PFA or FEP
シート
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GKB13S, GKB14S
ボール式サイトグラス

GKB13F, GKB14F
ボール式サイトグラス

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 130 61
20（3

4） 130 66
25（1） 150 82
32（11

4） 170 98
40（11

2） 170 108
50（2） 200 123
65（21

2） 230 155
80（3） 250 185

100（4） 280 210
125（5） 290 240
150（6） 330 280
200（8） 390 355
250（10） 480 435

※250A（10B）の最高使用圧力は、0.64MPa・G（6.5kgf/cm2・G）
　となります。

材 　 質
型　式 本　体

GKB13F SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

GKB14F SCS14A
(ステンレス鋳鋼)

8A,10A

15A〜50A

15A〜50A

65A〜100A

125A〜250A　※125A以上はネット式

サ イズ 表

サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 70 45
10（3

8） 70 45
15（1

2） 95 61
20（3

4） 100 66
25（1） 120 82
32（11

4） 140 98
40（11

2） 145 108
50（2） 160 123

材 　 質
型　式 本　体

GKB13S SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

GKB14S SCS14A
(ステンレス鋳鋼)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みＲc（ＰＴ）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが
溶ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※ボールの材質　赤/緑はアクリル　　白はポリプロピレン

注 意 事 項

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが
溶ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※ボールの材質　赤/緑はアクリル　　白はポリプロピレン

注 意 事 項

※

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション CL PFA or FEP
シート
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GK20B13F
ボール式サイトグラス

GK30B13F
ボール式サイトグラス

L

HA

L

HA

サ イズ 表

サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 78
20（3

4） 150 78
25（1） 170 86
32（11

4） 200 114
40（11

2） 200 114
50（2） 220 134

※全サイズ丸カバーを採用しております。

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 86
20（3

4） 150 86
25（1） 175 94
32（11

4） 210 124
40（11

2） 210 124
50（2） 225 148

※全サイズ丸カバーを採用しております。

材 　 質
型　式 本　体

GK20B13F SCS13A
（ステンレス鋳鋼）

材 　 質
型　式 本　体

GK30B13F SCS13A
（ステンレス鋳鋼）

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 30 K-ＲF）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

15A〜50A

15A〜50A

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶
ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボールの材質
　赤/緑はアクリル　白はポリプロピレン
※標準品の他、JIS20K ASME150Lbも製作いたします。

注 意 事 項

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶
ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボールの材質
　赤/緑はアクリル　白はポリプロピレン
※標準品の他、ASME300Lbも製作いたします。

注 意 事 項

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション 高圧ガスCL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション 高圧ガスCL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄

ステンレス

GKBF(15A～50A), GBAF(65A～200A)
ボール式サイトグラス

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 66
20（3

4） 150 71
25（1） 170 87
32（11

4） 200 113
40（11

2） 200 118
50（2） 220 138
65（21

2） 270 162
80（3） 270 178

100（4） 320 210
125（5） 380 263
150（6） 420 288
200（8） 500 350

※GKBFは15A〜50Aまでです。
※GBAFはネット式です。
※最高使用圧力は、150A＝0.74MPa・G（7.5kgf/cm2・G） 
　200A＝0.44MPa・G（4.5kgf/cm2・G）となります。

材 　 質
型　式 本　体
GKBF

FC200(鋳鉄)
GBAF

15A〜50A

65A〜200A

サ イズ 表

標 準 仕 様接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが
溶ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボールの材質
赤/緑はアクリル　白はポリプロピレン

注 意 事 項

※
※

ボールを保持するためのリングタイプ（50A以下）の利点
　・ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少ないため

ボールが磨耗しにくい。
　・少流量から多流量まで、ボールの動きが良い。
　・ネットタイプは、ネット入口にゴミが詰り、流量の減少に

繋がるが、リングタイプは流量の減少が起きない。

標 準 仕 様

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション CL PFA or FEP
シート
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ダクタイル

ステンレス

GBADF(65A～200A)
ボール式サイトグラス

GEBDF
ボール式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GBADF FCD450
(ダクタイル)

65A〜200A

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶
ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボールの材質
赤/緑はアクリル　白はポリプロピレン

注 意 事 項

呼径A（B） L H※約
65（21

2） 270 162
80（3） 270 178

100（4） 320 210
125（5） 380 263
150（6） 420 288
200（8） 500 350

※GBADFはネット式です。
※最高使用圧力は、150A＝0.74MPa・G（7.5kgf/cm2・G）

200A＝0.44MPa・G（4.5kgf/cm2・G）となります。

サ イズ 表

※
※

ボールを保持するためのリングタイプ（50A以下）の利点
　・ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少ないため

ボールが磨耗しにくい。
　・少流量から多流量まで、ボールの動きが良い。
　・ネットタイプは、ネット入口にゴミが詰り、流量の減少に

繋がるが、リングタイプは流量の減少が起きない。

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 65
20（3

4） 150 70
25（1） 170 84
32（11

4） 200 108
40（11

2） 200 116
50（2） 220 134

材 　 質
型　式 本　体

GEBDF FCD450
(ダクタイル)

15A〜50A サ イズ 表

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶
ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボールの材質
赤/緑はアクリル　白はポリプロピレン

注 意 事 項

作業効率が向上しました。
当社従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション CL PFA or FEP
シート
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ステンレス

ダクタイル

GEBDS
ボール式サイトグラス

8A,10A

15A〜50A

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

8（1
4） 70 52

10（3
8） 70 52

15（1
2） 95 65

20（3
4） 100 70

25（1） 120 84
32（11

4） 140 108
40（11

2） 145 116
50（2） 160 134

材 　 質
型　式 本　体

GEBDS FCD450
(ダクタイル)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みＲc（ＰＴ）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶
ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボールの材質
赤/緑はアクリル　白はポリプロピレン

注 意 事 項

作業効率が向上しました。
当社従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が
容易に行えるようになりました。

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄
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鋳　鋼

ステンレス

GK20BPH2F
ボール式サイトグラス

GK30BPH2F
ボール式サイトグラス

L

HA

L

HA

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 78
20（3

4） 150 78
25（1） 170 86
32（11

4） 200 114
40（11

2） 200 114
50（2） 220 134
65（21

2） 230 155
80（3） 250 185

100（4） 280 210
125（5） 310 240
150（6） 350 280

※全サイズ丸カバーを採用しております。

サ イズ 表 材 　 質
型　式 本　体

GK20BPH2F SCPH2(鋳鋼)

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 30 K-ＲF）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶
ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボールの材質
赤/緑はアクリル　白はポリプロピレン

※標準品の他、JIS20K ASME150Lbも製作いたします。

注 意 事 項

※流量が多い（水で常用流速2m/sを超える）場合はフラッパー式を 
お勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が 
著しい場合がありますのでご留意ください。

※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール（白色のみ）使用により、
150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶
ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボールの材質
赤/緑はアクリル　白はポリプロピレン

※標準品の他、ASME300Lbも製作いたします。

注 意 事 項

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 86

20（3
4） 150 86

25（1） 175 94
32（11

4） 210 124
40（11

2） 210 124
50（2） 225 148

※全サイズ丸カバーを採用しております。

材 　 質
型　式 本　体

GK30BPH2F SCPH2(鋳鋼)

15A〜150A ※125A、150Aはネット式

15A〜50A

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー MI マイカシート付PS2 保護プレートオプション 高圧ガスCL PFA or FEP
シート
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青銅鋳物

ステンレス

GBMBCS
ボール式サイトグラス（小型）

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

8（1
4） 65 47

10（3
8） 65 47

15（1
2） 75 50

20（3
4） 90 57

25（1） 90 62
32（11

4） 120 78
40（11

2） 120 86
50（2） 140 102

材 　 質
本　体

CAC406(青銅鋳物)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 85℃

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
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GK13S, GK14S
透視式サイトグラス

GK13F, GK14F
透視式サイトグラス

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 130 61
20（3

4） 130 66
25（1） 150 82
32（11

4） 170 98
40（11

2） 170 108
50（2） 200 123
65（21

2） 230 155
80（3） 250 185

100（4） 280 210
125（5） 290 240
150（6） 330 280
200（8） 390 355
250(10) 480 435

※250A（10B）の最高使用圧力は、0.64MPa・G（6.5kgf/cm2・G）
　となります。

8A,10A

15A〜50A

15A〜50A

65A〜250A

サ イズ 表

サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 70 45
10（3

8） 70 45
15（1

2） 95 61
20（3

4） 100 66
25（1） 120 82
32（11

4） 140 98
40（11

2） 145 108
50（2） 160 123

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

注 意 事 項

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

注 意 事 項

※

材 　 質
型　式 本　体

GK13S SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

GK14S SCS14A
(ステンレス鋳鋼)

※特注品＝SCS16A

材 　 質
型　式 本　体

GK13F SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

GK14F SCS14A
(ステンレス鋳鋼)

※特注品＝SCS16A

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートAS アクリルサポートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートAS アクリルサポートオプション CL PFA or FEP
シート
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ステンレス

鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
ラ
ッ
パ
ー

接
点
付
き

羽
根
車

フ
ラ
ッ
パ
ー

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

L

HA

L

HA

GK2013F
透視式サイトグラス

GK3013F
透視式サイトグラス

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 30 K-ＲF）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 78
20（3

4） 150 78
25（1） 170 86
32（11

4） 200 114
40（11

2） 200 114
50（2） 220 134

※全サイズ丸カバーを採用しております。

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 86
20（3

4） 150 86
25（1） 175 94
32（11

4） 210 124
40（11

2） 210 124
50（2） 225 148

※全サイズ丸カバーを採用しております。

材 　 質
型　式 本　体

GK2013F SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

材 　 質
型　式 本　体

GK3013F SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

15A〜50A

15A〜50A

サ イズ 表

サ イズ 表

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※標準品の他、JIS20K ASME150Lbも製作いたします。

注 意 事 項

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※標準品の他、ASME300Lbも製作いたします。

注 意 事 項

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション AS アクリルサポート 高圧ガスCL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション AS アクリルサポート 高圧ガスCL PFA or FEP
シート
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ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

フ
ラ
ッ
パ
ー

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
ラ
ッ
パ
ー

接
点
付
き

羽
根
車

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

鋳　鉄

ステンレス

GAF
透視式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体
GAF FC200(鋳鉄)

15A〜50A

65A〜250A

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

注 意 事 項

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 66

20（3
4） 150 71

25（1） 170 87
32（11

4） 200 113
40（11

2） 200 118
50（2） 220 138
65（21

2） 270 162
80（3） 270 178

100（4） 320 210
125（5） 380 263
150（6） 420 288
200（8） 500 350

※最高使用圧力は、150A＝0.74MPa・G（7.5ｋgf/cm2・G） 
　200A＝0.44MPa・G（4.5kgf/cm2・G）となります。

※
※

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
ラ
ッ
パ
ー

接
点
付
き

羽
根
車

フ
ラ
ッ
パ
ー

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

鋳　鉄

ステンレス

GMS
透視式サイトグラス（小型）

サ イズ 表 材 　 質
型　式 本　体
GMS FC200(鋳鉄)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 110℃

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 65 47
10（3

8） 65 47
15（1

2） 75 50
20（3

4） 90 57
25（1） 90 62
32（11

4） 120 78
40（11

2） 120 86
50（2） 140 102

※標準品以外にも、ボール式（型式＝GBMS）のものも製作いたします。
但し、最高使用温度は85℃です。

特 別 仕 様
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鋳　鉄

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

フ
ラ
ッ
パ
ー

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
ラ
ッ
パ
ー

接
点
付
き

羽
根
車

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

ダクタイル

ステンレス

GADF(65A～200A)
透視式サイトグラス

GEDF
透視式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GADF FCD450
(ダクタイル)

65A〜200A

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

注 意 事 項

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

65（21
2） 270 162

80（3） 270 178
100（4） 320 210
125（5） 380 263
150（6） 420 288
200（8） 500 350

※最高使用圧力は、150A＝0.74MPa・G（7.5kgf/cm2・G）
　200A＝0.44MPa・G（4.5kgf/cm2・G）となります。

※
※

材 　 質
型　式 本　体

GEDF FCD450
(ダクタイル)

15A〜50A

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

注 意 事 項

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 65

20（3
4） 150 70

25（1） 170 84
32（11

4） 200 108
40（11

2） 200 116
50（2） 220 134

作業効率が向上しました。
当社従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEDS/GEDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
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ッ
パ
ー

接
点
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き

羽
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車
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ッ
パ
ー

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

ダクタイル

ステンレス

GEDS
透視式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GEDS FCD450
(ダクタイル)

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

8（1
4） 70 52

10（3
8） 70 52

15（1
2） 95 65

20（3
4） 100 70

25（1） 120 84
32（11

4） 140 108
40（11

2） 145 116
50（2） 160 134

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

8A,10A

15A〜50A

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

注 意 事 項

作業効率が向上しました。
当社従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEDS/GEDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄

ダクタイル

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

フ
ラ
ッ
パ
ー

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
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ッ
パ
ー

接
点
付
き

羽
根
車

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

鋳　鋼

ステンレス

L

HA

GK20PH2F
透視式サイトグラス

L

HA

GK30PH2F
透視式サイトグラス

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-ＲF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 78

20（3
4） 150 78

25（1） 170 86
32（11

4） 200 114
40（11

2） 200 114
50（2） 220 134
65（21

2） 230 155
80（3） 250 188

100（4） 280 211
125（5） 310 240
150（6） 350 282

※全サイズ丸カバーを採用しております。

材 　 質
型　式 本　体

GK20PH2F SCPH2(鋳鋼)

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※標準品の他、JIS20K ASME150Lbも製作いたします。

注 意 事 項

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 86
20（3

4） 150 86
25（1） 175 94
32（11

4） 210 124
40（11

2） 210 124
50（2） 225 148

※全サイズ丸カバーを採用しております。

材 　 質
型　式 本　体

GK30PH2F SCPH2(鋳鋼)

15A〜50A サ イズ 表

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。

※標準品の他、ASME300Lbも製作いたします。

注 意 事 項

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 30 K-ＲF）
最高使用圧力 1.96MPa・G（20kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

15A〜150A
PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP

シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション 高圧ガスCL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

ボ
ー
ル

透

視
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ン

ノ
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ル

ワ
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ー
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ー
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羽
根
車

フ
ラ
ッ
パ
ー

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

ステンレス

青銅鋳物

GMBCS
透視式サイトグラス（小型）

サ イズ 表

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 110℃

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 65 47
10（3

8） 65 47
15（1

2） 75 50
20（3

4） 90 57
25（1） 90 62
32（11

4） 120 78
40（11

2） 120 86
50（2） 140 102

材 　 質
型　式 本　体
GMBCS CAC406(青銅鋳物)
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鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

フ
ラ
ッ
パ
ー

ボ
ー
ル

透

視

ラ
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ン

ノ
ズ
ル

ワ
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ー

ダ
ブ
ル
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パ
ー

接
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き

羽
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車

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

ステンレス
鋼管

ステンレス

B１

A

EL

H

G304F, G316F
透視式サイトグラス

NO PHOTO

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 E B1

50（2） 220 140 50 125
65（21

2） 250 170 60 140
80（3） 250 180 60 140

100（4） 270 210 75 155
125（5） 310 250 100 185
150（6） 350 280 116 210
200（8） 360 340 116 210
250（10） 420 400 142 250

材 　 質
型　式 本　体
G304F SUS304TP(ステンレス鋼管製)
G316F SUS316TP(ステンレス鋼管製)

※特注品＝SUS316LTP

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

ボ
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透
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ノ
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ー
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ー

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

ステンレス

ステンレス
鋼管

GAJP30438F
セミジャケット式サイトグラス

GBJP30438F
フルジャケット式サイトグラス

NO PHOTO

NO PHOTO

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 E B1 ℓ（約）

25（1） 200 170 50 100 161
32（11

4） 220 205 65 124 187
40（11

2） 220 205 65 124 187
50（2） 240 230 80 140 200
65（21

2） 290 270 120 190 251
80（3） 290 295 120 190 251

100（4） 340 335 155 224 292

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 E B1 ℓ（約）

25/50（1/2） 200 170 50 100 161
32/65（11

4/21
2） 220 205 65 124 187

40/65（11
2/21

2） 220 205 65 124 187
50/80（2/3） 240 230 80 140 200

65/100（21
2/4） 290 270 120 190 251

80/125（3/5） 290 295 120 190 251
100/150（4/6） 340 335 155 224 292

材 　 質
型　式 本　体 ジャケット部

GAJP30438F SUS304TP
(ステンレス鋼管製) STPG370（鋼管）

材 　 質
型　式 本　体 ジャケット部

GBJP30438F SUS304TP
(ステンレス鋼管製) STPG370（鋼管）

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TPのものも製作いたします。

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TPのものも製作いたします。

セミジャケット式

フルジャケット式

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋼　管

B１

A
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H

G370F
透視式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体
G370F STPG370(鋼管製)

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 E B1

50（2） 220 140 50 125
65（21

2） 250 170 60 140
80（3） 250 180 60 140

100（4） 270 210 75 155
125（5） 310 250 100 185
150（6） 350 280 116 210
200（8） 360 340 116 210
250（10） 420 400 142 250

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋼管

ライニング
コーティング
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鋼板
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そ
の
他

鋼　管

ステンレス

GAJP38F
セミジャケット式サイトグラス

GBJP38F
フルジャケット式サイトグラス

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 E B1 ℓ（約）

25（1） 200 170 50 100 161
32（11

4） 220 205 65 124 187
40（11

2） 220 205 65 124 187
50（2） 240 230 80 140 200
65（21

2） 290 270 120 190 251
80（3） 290 295 120 190 251

100（4） 340 335 155 224 292

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約 E B1 ℓ（約）

25/50（1/2） 200 170 50 100 161
32/65（11

4/21
2） 220 205 65 124 187

40/65（11
2/21

2） 220 205 65 124 187
50/80（2/3） 240 230 80 140 200

65/100（21
2/4） 290 270 120 190 251

80/125（3/5） 290 295 120 190 251
100/150（4/6） 340 335 155 224 292

材 　 質
型　式 本　体 ジャケット部
GAJP38F STPG370(鋼管製) STPG370

材 　 質
型　式 本　体 ジャケット部
GBJP38F STPG370(鋼管製) STPG370

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

セミジャケット式

フルジャケット式

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管
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鋼板

鋼　板

フ
ラ
ッ
パ
ー

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
ラ
ッ
パ
ー

接
点
付
き

羽
根
車

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

そ
の
他

ライニング
コーティング

ステンレス

GK13F-TLA
PFAライニング付サイトグラス（PFA）

GKDF-TLA（20A～50A）, GADF-TLA（65A～100A）
PFAライニング付サイトグラス（PFA）

L

HA

L

HA

L

A

H

L

A

H

NO PHOTO

材 　 質
型　式 本　体

GK13F-TLA SCS13A
(ステンレス)

材 　 質
型　式 本　体

GKDF-TLA FCD450
（ダクタイル）GADF-TLA

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

20（3
4） 136 71

25（1） 156 82
40（11

2） 176 113
50（2） 206 128
65（21

2） 236 160
80（3） 256 190

100（4） 286 215

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

20（3
4） 156 76

25（1） 176 97
40（11

2） 206 128
50（2） 226 148
65（21

2） 276 166
80（3） 276 184

100（4） 326 216

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）

最高使用温度 使用条件により異なりますので、
都度お問い合わせください。

ライニング材 PFA（膜厚約3㎜）
※お引合時には、流体名・圧力・温度・本体材質をお知らせください。

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）

最高使用温度 使用条件により異なりますので、
都度お問い合わせください。

ライニング材 PFA（膜厚約3㎜）

20A〜50A

20A〜50A

65A〜100A

65A〜100A

※外面塗装はマンセル10R5/14耐薬品性エポキシ樹脂塗装です。
※お引合時には、流体名・圧力・温度・本体材質をお知らせください。

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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他

ライニング
コーティング

ステンレス

GAF-RL（40A～200A）, GKDF-RL（40A～50A）, GADF-RL（65A～200A）
ゴムライニング付サイトグラス

NO PHOTO

NO PHOTO

材 　 質
型　式 本　体
GAF-RL FC200(鋳鉄)
GKDF-RL FCD450(ダクタイル)
GADF-RL FCD450(ダクタイル)

※‌�GKDFは40A～50Aまでとなり
ます。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

40（11
2） 206 123

50（2） 226 143
65（21

2） 276 168
80（3） 276 184

100（4） 326 216
125（5） 386 269
150（6） 426 294
200（8） 506 356

標 準 仕 様
接続 フランジ形 鋳鉄製（JIS 10 K-FF）

ダクタイル製（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 80℃
ライニング材 天然硬質ゴム（膜圧約3㎜）

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・G（7.5kgf/㎠・G）、

200A=0.44MPa・G（4.5kgf/㎠・G）となります。

65A〜200A

40A〜50A
PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP

シート
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鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼
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ステンレス
鋼管

鋼　管
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他

ライニング
コーティング

ステンレス

GAF-NC, GKDF-NC（15A～50A）, GADF-NC（65A～200A）
ナイロンコーティング付サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体
GAF-NC FC200(鋳鉄)
GKDF-NC FCD450

(ダクタイル)GADF-NC
※GKDFは、15A〜50Aまでと

なります。
※お引合時には、流体名・圧力・

温度・本体材質をお知らせくだ
さい。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 152 66

20（3
4） 152 71

25（1） 172 87
32（11

4） 202 113
40（11

2） 202 118
50（2） 222 138
65（21

2） 272 162
80（3） 272 178

100（4） 322 210
125（5） 382 263
150（6） 422 288
200（8） 502 350

標 準 仕 様
接続 フランジ形 鋳鉄製（JIS 10 K-FF）

ダクタイル製（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 60℃
コーティング材 ナイロン11（膜厚約0.3㎜）

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・G（7.5kgf/㎠・G）、

200A=0.44MPa・G（4.5kgf/㎠・G）となります。

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション CL PFA or FEP
シート
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ステンレス

ステンレス
鋼板

L

A

φd

ℓ

ℓ
g

GLH304F, GLH316F
ランタン式サイトグラス

GLA304F, GLA316F
ランタン式サイトグラス

呼径A（B） L ℓ Φd
15（1

2） 230 84 40
20（3

4） 230 84 45
25（1） 240 94 55
32（11

4） 240 94 65
40（11

2） 240 94 70
50（2） 260 94 85
65（21

2） 260 94 100
80（3） 260 94 110

100（4） 260 94 140
125（5） 260 92 150
150（6） 300 107 180
200（8） 300 107 225

呼径A（B） L ℓ Φd
15（1

2） 220 75 35
20（3

4） 220 75 35
25（1） 220 75 40
32（11

4） 220 75 45
40（11

2） 260 75 55
50（2） 260 75 70
65（21

2） 260 75 85
80（3） 260 75 100

100（4） 260 75 120
※ご注文の際には、使用流体名・圧力・温度をお知らせください。

材 　 質
型　式 本　体

GLA304F SUS304
(ステンレス鋼板)

GLA316F SUS316
(ステンレス鋼板)

保護カバー、保護プレート付ランタングラス

サ イズ 表

サ イズ 表

材 　 質
型　式 本　体

GLH304F SUS304
(ステンレス鋼板)

GLH316F SUS316
(ステンレス鋼板)

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）

最高使用圧力
15A〜32A…0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
40A〜150A…0.49MPa・G（5kgf/cm2・G）
200A…0.3MPa・G（3kgf/cm2・G）

最高使用温度 110℃

ガスケット材質 15A〜100A（Ｔ＃9010-A）
125A〜200A（FKM）

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）

最高使用圧力 15A〜40A…0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
50A〜100A…0.49MPa・G（5kgf/cm2・G）

最高使用温度 110℃
Oリング材質 FKM（フッ素ゴム）

1. 配管との接続はナットを平均に締め、片締めをしないこと。
2. ‌�ガラスは急激な温度変化や、内外の急激な温度差により、

われる恐れがあります。
3. ‌�引張りや圧縮およびねじれが生じる箇所には取付できません。

漏れや破損につながる場合があります。
4. 斜めの配管は、偏荷重がかかるため使用できません。
5. 配管の支持や固定は確実に行ってください。

※PFAライニング製も製作いたします。
　（面間寸法・形状は異なります。）

配 管 上 の 注 意

1. 配管との接続はナットを平均に締め、片締めをしないこと。
2. ‌�ガラスは急激な温度変化や、内外の急激な温度差により、われる恐

れがあります。
3. ‌�引張りや圧縮およびねじれが生じる箇所には取付できません。漏れ

や破損につながる場合があります。
4. 斜めの配管は、偏荷重がかかるため使用できません。
5. 配管の支持や固定は確実に行ってください。

配 管 上 の 注 意

型式  － PH 型式  － PS3

PH 保護カバー PS3 保護プレートオプション

PH 保護カバー PS3 保護プレートオプション
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ステンレス

鋼　板

L

A
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ℓ
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GLH41F
ランタン式サイトグラス

GLA41F
ランタン式サイトグラス

呼径A（B） L ℓ Φd
15（1

2） 230 84 40
20（3

4） 230 84 45
25（1） 240 94 55
32（11

4） 240 94 65
40（11

2） 240 94 70
50（2） 260 94 85
65（21

2） 260 94 100
80（3） 260 94 110

100（4） 260 94 140
125（5） 260 92 150
150（6） 300 107 180
200（8） 300 107 225

呼径A（B） L ℓ Φd
15（1

2） 220 75 35
20（3

4） 220 75 35
25（1） 220 75 40
32（11

4） 220 75 45
40（11

2） 260 75 55
50（2） 260 75 70
65（21

2） 260 75 85
80（3） 260 75 100

100（4） 260 75 120
※ご注文の際には、使用流体名・圧力・温度をお知らせください。

材 　 質
型　式 本　体

GLA41F SS400(鋼板)

保護カバー、保護プレート付ランタングラス

サ イズ 表

サ イズ 表

材 　 質
型　式 本　体

GLH41F SS400(鋼板)

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）

最高使用圧力
15A〜32A…0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
40A〜150A…0.49MPa・G（5kgf/cm2・G）
200A…0.3MPa・G（3kgf/cm2・G）

最高使用温度 110℃

ガスケット材質 15A〜100A（Ｔ＃9010-A）
125A〜200A（NBR）

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）

最高使用圧力 15A〜40A…0.98MPa・G（10kgf/cm2・G）
50A〜100A…0.49MPa・G（5kgf/cm2・G）

最高使用温度 110℃
Oリング材質 NBR（ニトリルゴム）

1. 配管との接続はナットを平均に締め、片締めをしないこと。
2. ‌�ガラスは急激な温度変化や、内外の急激な温度差により、

われる恐れがあります。
3. ‌�引張りや圧縮およびねじれが生じる箇所には取付できません。

漏れや破損につながる場合があります。
4. 斜めの配管は、偏荷重がかかるため使用できません。
5. 配管の支持や固定は確実に行ってください。

※PFAライニング製も製作いたします。
　（面間寸法・形状は異なります。）

配 管 上 の 注 意

1. 配管との接続はナットを平均に締め、片締めをしないこと。
2. ‌�ガラスは急激な温度変化や、内外の急激な温度差により、

われる恐れがあります。
3. ‌�引張りや圧縮およびねじれが生じる箇所には取付できません。

漏れや破損につながる場合があります。
4. 斜めの配管は、偏荷重がかかるため使用できません。
5. 配管の支持や固定は確実に行ってください。

配 管 上 の 注 意

型式  － PH 型式  － PS3

PH 保護カバー PS3 保護プレートオプション

PH 保護カバー PS3 保護プレートオプション

※写真はステンレス製のものです
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GKN13S, GKN14S
ノズル式サイトグラス

GKN13F, GKN14F
ノズル式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GKN13F SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

GKN14F SCS14A
(ステンレス鋳鋼)

8A,10A

15A〜50A

15A〜50A

65A〜200A

サ イズ 表

サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 70 45
10（3

8） 70 45
15（1

2） 95 61
20（3

4） 100 66
25（1） 120 82
32（11

4） 140 98
40（11

2） 145 108
50（2） 160 123

材 　 質
型　式 本　体

GKN13S SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

GKN14S SCS14A
(ステンレス鋳鋼)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、220℃（ステンレスは230℃）まで特別仕様により製作
いたします。流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

特 別 仕 様

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、220℃（ステンレスは230℃）まで特別仕様により製作
いたします。流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

特 別 仕 様

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 130 61
20（3

4） 130 66
25（1） 150 82
32（11

4） 170 98
40（11

2） 170 108
50（2） 200 123
65（21

2） 230 160
80（3） 250 185

100（4） 280 210
125（5） 290 240
150（6） 330 280
200（8） 390 355
250（10） 480 435

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄

GNAF
ノズル式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体
GNAF FC200(鋳鉄)

15A〜50A

65A〜100A

サ イズ 表

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

特 別 仕 様

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 66
20（3

4） 150 71
25（1） 170 87
32（11

4） 200 113
40（11

2） 200 118
50（2） 220 138
65（21

2） 270 162
80（3） 270 178

100（4） 320 210
※最高使用圧力は、150A＝0.74MPa・G、 

200A＝0.44MPa・Gとなりますのでご注意ください。

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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鋳　鉄
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ダクタイル

ステンレス

GENDS
ノズル式サイトグラス

GENDF（15A～50A）, GNADF（65A～100A）
ノズル式サイトグラス

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

材 　 質
型　式 本　体

GENDF FCD450
(ダクタイル)

GNADF FCD450
(ダクタイル)

8A,10A

15A〜50A

15A〜50A

65A〜100A

サ イズ 表

サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 70 52
10（3

8） 70 52
15（1

2） 95 65
20（3

4） 100 70
25（1） 120 84
32（11

4） 140 108
40（11

2） 145 116
50（2） 160 134

材 　 質
型　式 本　体

GENDS FCD450
(ダクタイル)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

特 別 仕 様

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により、220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

特 別 仕 様

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 65
20（3

4） 150 70
25（1） 170 84
32（11

4） 200 108
40（11

2） 200 116
50（2） 220 134
65（21

2） 270 162
80（3） 270 178

100（4） 320 210
※GENDFは15A〜50A。
※GNADFの最高使用圧力は、150A＝0.74MPa・G、

200A＝0.44MPa・Gとなりますのでご注意ください。

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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ステンレス
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GKF13S-W2
ワイパー式サイトグラス

GKF13F-W2
ワイパー式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GKF13F-W2 SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

15A〜50A

65A〜100A

サ イズ 表

サ イズ 表

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 95 71
20（3

4） 100 76
25（1） 120 93
32（11

4） 140 114
40（11

2） 145 124
50（2） 160 135

材 　 質
型　式 本　体

GKF13S-W2 SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

ワイパー式サイトグラスは、ラインを止めずに
ガラスの汚れが取れます。
ガラスの汚れを取るときは、丸ハンドルのときは左右に、レバーハンドル
のときには上下に動かすだけでOKです。
※流れ方向は、必ずご連絡ください。
※液体のない状態での操作はワイパーの破損に繋がります。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

ワイパー式サイトグラスは、ラインを止めずに
ガラスの汚れが取れます。
ガラスの汚れを取るときは、丸ハンドルのときは左右に、レバーハンドル
のときには上下に動かすだけでOKです。
※流れ方向は、必ずご連絡ください。
※液体のない状態での操作はワイパーの破損に繋がります。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 130 71
20（3

4） 130 76
25（1） 150 93
32（11

4） 170 114
40（11

2） 170 124
50（2） 200 135
65（21

2） 230 165
80（3） 250 191

100（4） 280 229

ワイパー材質： PTFE（スクレーパ）

Ｏ−リング ： FKM

ワイパー材質： PTFE（スクレーパ）

Ｏ−リング ： FKM

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション SC 流量測定目盛付

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション SC 流量測定目盛付
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GFAF-W2
ワイパー式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GFAF-W2 FC200(鋳鉄)

15A〜50A

65A〜100A

サ イズ 表

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

ワイパー式サイトグラスは、ラインを止めずに
ガラスの汚れが取れます。
ガラスの汚れを取るときは、丸ハンドルのときは左右に、レバーハンドル
のときには上下に動かすだけでOKです。
※流れ方向は、必ずご連絡ください。
※液体のない状態での操作はワイパーの破損に繋がります。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 76
20（3

4） 150 81
25（1） 170 98
32（11

4） 200 124
40（11

2） 200 134
50（2） 220 150
65（21

2） 270 170
80（3） 270 185

100（4） 320 215

ワイパー材質： PTFE（スクレーパ）

Ｏ−リング ： FKM

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション SC 流量測定目盛付
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GEFDF-W2(15A〜50A), GFADF-W2(65A～100A)
ワイパー式サイトグラス

GEFDS-W2
ワイパー式サイトグラス

材 　 質
型　式 本　体

GEFDF-W2 FCD450
(ダクタイル)

GFADF-W2 FCD450
(ダクタイル)

15A〜50A

65A〜100A

サ イズ 表

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

ワイパー式サイトグラスは、ラインを止めずに
ガラスの汚れが取れます。
ガラスの汚れを取るときは、丸ハンドルのときは左右に、レバーハンドル
のときには上下に動かすだけでOKです。
※流れ方向は、必ずご連絡ください。
※液体のない状態での操作はワイパーの破損に繋がります。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

ワイパー式サイトグラスは、ラインを止めずに
ガラスの汚れが取れます。
ガラスの汚れを取るときは、丸ハンドルのときは左右に、レバーハンドル
のときには上下に動かすだけでOKです。
※流れ方向は、必ずご連絡ください。
※液体のない状態での操作はワイパーの破損に繋がります。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 76
20（3

4） 150 81
25（1） 170 96
32（11

4） 200 124
40（11

2） 200 131
50（2） 220 148
65（21

2） 270 170
80（3） 270 185

100（4） 320 215

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 95 76

20（3
4） 100 81

25（1） 120 96
32（11

4） 140 124
40（11

2） 145 131
50（2） 160 148

材 　 質
型　式 本　体

GEFDS-W2 FCD450
(ダクタイル)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション SC 流量測定目盛付

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション SC 流量測定目盛付

ワイパー材質： PTFE（スクレーパ）

Ｏ−リング ： FKM

ワイパー材質： PTFE（スクレーパ）

Ｏ−リング ： FKM
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ステンレス

鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
ラ
ッ
パ
ー

接
点
付
き

羽
根
車

フ
ラ
ッ
パ
ー

そ
の
他

L

H

A

L

A H

L

HA

GKF13S-F2
ダブルフラッパー式サイトグラス

GKF13F-F2
ダブルフラッパー式サイトグラス

小流量でもフラッパーの開閉作動の確認ができる。

材 　 質
型　式 本　体

GKF13S-F2 SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

※特注品＝SCS14A

材 　 質
型　式 本　体

GKF13F-F2 SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

※特注品＝SCS14A

15A〜25A

8A〜10A

15A〜25A

標 準 仕 様
接続 ねじ込みＲc（ＰＴ）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

特 別 仕 様

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により230℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

特 別 仕 様

〈大小2つのフラッパーで確認〉
微少流量は小フラッパーで確認、通常流量は
大フラッパーで確認
流量変化の激しいラインにも適用できます。

目盛とフラッパーの位置関係

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

8（1
4） 70 45

10（3
8） 70 45

15（1
2） 95 61

20（3
4） 100 66

25（1） 120 82
※8A、10Aはガラス目盛はありません。

※
※

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 130 61

20（3
4） 130 66

25（1） 150 82

※実際は白色●印のみで、数字は印刷してありません。

大小フラッパー開き始めの流量値（水の水平配管での値）
停止時のフラッパー

の目盛位置
小フラッパーの

開き始め（3目盛目）
の流量（ℓ／min）

大フラッパーの
開き始め（2目盛目）
の流量（ℓ／min）

15A 小−2：大−1 1.2 7.1
20A 小−2：大−1 1.0 12.7
25A 小−2：大−1 1.2 20.0

水平又は下から上向用にご使用ください。

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

131



ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
コーティング
ステンレス
鋼板

鋼　板

サ
イ
ト
グ
ラ
ス
フ
ラ
ッ
パ
ー

ボ
ー
ル

透

視

ラ
ン
タ
ン

ノ
ズ
ル

ワ
イ
パ
ー

ダ
ブ
ル

フ
ラ
ッ
パ
ー

接
点
付
き

羽
根
車

そ
の
他

鋳　鉄

ステンレス

L

HA

GFAF-F2
ダブルフラッパー式サイトグラス 小流量でもフラッパーの開閉作動の確認ができる。

目盛とフラッパーの位置関係

大小フラッパー開き始めの流量値（水の水平配管での値）
停止時のフラッパー

の目盛位置
小フラッパーの

開き始め（3目盛目）
の流量（ℓ／min）

大フラッパーの
開き始め（2目盛目）
の流量（ℓ／min）

15A 小−2：大−1 1.2 7.1
20A 小−2：大−1 1.0 12.7
25A 小−2：大−1 1.2 20.0

水平又は下から上向用にご使用ください。

材 　 質
型　式 本　体

GFAF-F2 FC200(鋳鉄)

15A〜25A

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

特 別 仕 様

〈大小2つのフラッパーで確認〉
微少流量は小フラッパーで確認、通常流量は
大フラッパーで確認
流量変化の激しいラインにも適用できます。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 66

20（3
4） 150 71

25（1） 170 87

※実際は白色●印のみで、数字は印刷してありません。

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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そ
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他

ダクタイル

ステンレス

GEFDF-F2
ダブルフラッパー式サイトグラス

A

L

H

GEFDS-F2
ダブルフラッパー式サイトグラス 小流量でもフラッパーの開閉作動の確認ができる。

目盛とフラッパーの位置関係
大小フラッパー開き始めの流量値（水の水平配管での値）

停止時のフラッパー
の目盛位置

小フラッパーの
開き始め（3目盛目）
の流量（ℓ／min）

大フラッパーの
開き始め（2目盛目）
の流量（ℓ／min）

15A 小−2：大−1 1.0 7.0
20A 小−2：大−1 1.5 12.0
25A 小−2：大−1 2.0 20.0

水平又は下から上向用にご使用ください。

材 　 質
型　式 本　体

GEFDF-F2 FCD450
(ダクタイル)

15A〜25A

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・Ｇ（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

特 別 仕 様

※最高使用温度を超える場合は、ホウケイ酸ガラス（パイレックス相当）
使用により220℃まで特別仕様により製作いたします。
流体名・圧力・温度をお知らせください。

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

特 別 仕 様

〈大小2つのフラッパーで確認〉
微少流量は小フラッパーで確認、通常流量は
大フラッパーで確認
流量変化の激しいラインにも適用できます。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 65

20（3
4） 150 70

25（1） 170 84

※実際は白色●印のみで、数字は印刷してありません。

材 　 質
型　式 本　体

GEFDS-F2 FCD450
（ダクタイル）

15A〜25A

8A〜10A

標 準 仕 様
接続 ねじ込みＲc（ＰＴ）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 150℃

呼径A（B） L H※約
8（1

4） 70 52
10（3

8） 70 52
15（1

2） 95 65
20（3

4） 100 70
25（1） 120 84

※8A、10Aはガラス目盛はありません。

※
※

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート

PH 保護カバー PS2 保護プレート MI マイカシートオプション CL PFA or FEP
シート
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ステンレス

鋳　鉄

ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管

ライニング
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GKF13S-CP
接点付きサイトグラス

GKF13F-CP
接点付きサイトグラス

NO PHOTO
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 95 80

20（3
4） 100 82

25（1） 120 89
32（11

4） 140 95
40（11

2） 145 100
50（2） 160 104

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 130 80
20（3

4） 130 82
25（1） 150 89
32（11

4） 170 95
40（11

2） 170 100
50（2） 200 104

材 　 質
型　式 本　体

GKF13S-CP SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

材 　 質
型　式 本　体

GKF13F-CP SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 80℃

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※水、油などフェライト磁石が使用できる液体にご使用ください。

また、鉄粉の多い所には使用できません。

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 80℃

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※水、油などフェライト磁石が使用できる液体にご使用ください。

また、鉄粉の多い所には使用できません。

※流れ方向は必ずご連絡ください。

※パトライトはイメージ写真です。
※流れ方向は必ずご連絡ください。

バルブの開き忘れなどの操作ミスを防止します。
ガラスを透して実際の流れも確認できます。

バルブの開き忘れなどの操作ミスを防止します。
ガラスを透して実際の流れも確認できます。

目盛とフラッパーの位置関係

サ イズ 表

サ イズ 表

ガラスには、目盛の白点がありますが
白点のみで数字は印刷してありません。

センサーのON、OFF流量
接点付サイトグラスは流量が少なくなるとセンサーがONになります。
ONとOFFは同一点ではなく約一目盛分の差がでます。
下表は、水平配管で水の場合の参考値です。

サイズ
（A）

3目盛以上の流量から
流量が減少しセンサーが
ONになる時の流量

流量が増加して
センサーが流量ONから
OFFになる時の流量

推奨使用最少流量

（ほぼ3目盛目の値）
15A 3.2〜4.5L/min. 8〜9L/min. 11L/min.
20A 4.7〜5.5L/min. 11〜12L/min. 15L/min.
25A 8.8〜9.5L/min. 15〜16L/min. 27L/min.
32A 12〜13L/min. 22〜24L/min. 31L/min.
40A 12〜13L/min. 22〜24L/min. 34L/min.
50A 12〜13L/min. 45〜47L/min. 66L/min.

接 点 仕 様
スイッチ リードスイッチ
最大通電電流 2.5A
接点容量 DC50W/AC70VA
最大開閉電流 DC1.0A/AC0.7A
最大開閉電圧 DC200V/AC150V
コード 1m付

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション
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ダクタイル
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他

ステンレス

鋳　鉄

GFAF-CP
接点付きサイトグラス

NO PHOTO
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 80

20（3
4） 150 82

25（1） 170 89
32（11

4） 200 95
40（11

2） 200 100
50（2） 220 104

材 　 質
型　式 本　体

GFAF-CP FC200(鋳鉄)

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 80℃

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※水、油などフェライト磁石が使用できる液体にご使用ください。

また、鉄粉の多い所には使用できません。

※流れ方向は必ずご連絡ください。

バルブの開き忘れなどの操作ミスを防止します。
ガラスを透して実際の流れも確認できます。

目盛とフラッパーの位置関係

サ イズ 表

ガラスには、目盛の白点がありますが
白点のみで数字は印刷してありません。

センサーのON、OFF流量
接点付サイトグラスは流量が少なくなるとセンサーがONになります。
ONとOFFは同一点ではなく約一目盛分の差がでます。
下表は、水平配管で水の場合の参考値です。

サイズ
（A）

3目盛以上の流量から
流量が減少しセンサーが
ONになる時の流量

流量が増加して
センサーが流量ONから
OFFになる時の流量

推奨使用最少流量

（ほぼ3目盛目の値）
15A 3.2〜4.5L/min. 8〜9L/min. 11L/min.
20A 4.7〜5.5L/min. 11〜12L/min. 15L/min.
25A 8.8〜9.5L/min. 15〜16L/min. 27L/min.
32A 12〜13L/min. 22〜24L/min. 31L/min.
40A 12〜13L/min. 22〜24L/min. 34L/min.
50A 12〜13L/min. 45〜47L/min. 66L/min.

接 点 仕 様
スイッチ リードスイッチ
最大通電電流 2.5A
接点容量 DC50W/AC70VA
最大開閉電流 DC1.0A/AC0.7A
最大開閉電圧 DC200V/AC150V
コード 1m付

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション
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鋳　鉄

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管

鋼　管
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ダクタイル

ステンレス

GEFDS-CP
接点付きサイトグラス

GEFDF-CP
接点付きサイトグラス

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 95 80
20（3

4） 100 82
25（1） 120 89
32（11

4） 140 95
40（11

2） 145 100
50（2） 160 104

呼径A（B） L H※約
15（1

2） 150 80
20（3

4） 150 82
25（1） 170 89
32（11

4） 200 95
40（11

2） 200 100
50（2） 220 104

材 　 質
型　式 本　体

GEFDS-CP FCD450
(ダクタイル)

材 　 質
型　式 本　体

GEFDF-CP FCD450
(ダクタイル)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 80℃

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※水、油などフェライト磁石が使用できる液体にご使用ください。

また、鉄粉の多い所には使用できません。

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10 K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 80℃

※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※水、油などフェライト磁石が使用できる液体にご使用ください。

また、鉄粉の多い所には使用できません。

接 点 仕 様
スイッチ リードスイッチ
最大通電電流 2.5A
接点容量 DC50W/AC70VA
最大開閉電流 DC1.0A/AC0.7A
最大開閉電圧 DC200V/AC150V
コード 1m付

※パトライトはイメージ写真です。
※流れ方向は必ずご連絡ください。
※塗装色は写真と異なる場合があります。

※パトライトはイメージ写真です。
※流れ方向は必ずご連絡ください。

バルブの開き忘れなどの操作ミスを防止します。
ガラスを透して実際の流れも確認できます。

バルブの開き忘れなどの操作ミスを防止します。
ガラスを透して実際の流れも確認できます。

目盛とフラッパーの位置関係

サ イズ 表

サ イズ 表

ガラスには、目盛の白点がありますが
白点のみで数字は印刷してありません。

センサーのON、OFF流量
接点付サイトグラスは流量が少なくなるとセンサーがONになります。
ONとOFFは同一点ではなく約一目盛分の差がでます。
下表は、水平配管で水の場合の参考値です。

サイズ
（A）

3目盛以上の流量から
流量が減少しセンサーが
ONになる時の流量

流量が増加して
センサーが流量ONから
OFFになる時の流量

推奨使用最少流量

（ほぼ3目盛目の値）
15A 3.2〜4.5L/min. 8〜9L/min. 11L/min.
20A 4.7〜5.5L/min. 11〜12L/min. 15L/min.
25A 8.8〜9.5L/min. 15〜16L/min. 27L/min.
32A 12〜13L/min. 22〜24L/min. 31L/min.
40A 12〜13L/min. 22〜24L/min. 34L/min.
50A 12〜13L/min. 45〜47L/min. 66L/min.

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション
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ステンレス
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GK13S-R
羽根車式サイトグラス

GK13F-R
羽根車式サイトグラス

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 95 66

20（3
4） 100 71

25（1） 120 87
※上記サイズ表中、（　）内は、ステンレス製品の寸法です。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 130 66

20（3
4） 130 71

25（1） 150 87

適応流量範囲（参考）（流体：水、取付：水平配管）
呼径A 回り始め 目視限界
Size (ℓ/min) (ℓ/min)
15 約0.7 約1.8
20 0.7 3.5
25 2.3 10

注）気体での使用は羽根車の回転が速くなるため使用できません。

材 　 質
型　式 本　体

GK13S-R SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

材 　 質
型　式 本　体

GK13F-R SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 99℃
羽根車材質 ポリプロピレン（PP）

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 99℃
羽根車材質 ポリプロピレン（PP）

目視限界流量以上で使用される場合、フラッパーもしくはボール式 
サイトグラスをご使用ください。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション
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ダクタイル

鋳　鋼

青銅鋳物

ステンレス
鋼管
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鋳　鉄

ステンレス

GAF-R
羽根車式サイトグラス

適応流量範囲（参考）（流体：水、取付：水平配管）
呼径A 回り始め 目視限界
Size (ℓ/min) (ℓ/min)
15 約0.7 約1.8
20 0.7 3.5
25 2.3 10

注）気体での使用は羽根車の回転が速くなるため使用できません。

目視限界流量以上で使用される場合、フラッパーもしくはボール式
サイトグラスをご使用ください。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 71

20（3
4） 150 76

25（1） 170 92

材 　 質
型　式 本　体
GAF-R FC200(鋳鉄)

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10K-FF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 99℃
羽根車材質 ポリプロピレン（PP）

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション
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鋳　鉄
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ダクタイル

ステンレス

GEDS-R
羽根車式サイトグラス

GEDF-R
羽根車式サイトグラス

適応流量範囲（参考）（流体：水、取付：水平配管）
呼径A 回り始め 目視限界
Size (ℓ/min) (ℓ/min)
15 約0.7 約1.8
20 0.7 3.5
25 2.3 10

注）気体での使用は羽根車の回転が速くなるため使用できません。

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 95 71

20（3
4） 100 76

25（1） 120 87

サ イズ 表
呼径A（B） L H※約

15（1
2） 150 71

20（3
4） 150 76

25（1） 170 87

材 　 質
型　式 本　体

GEDS-R FCD450
(ダクタイル)

材 　 質
型　式 本　体

GEDF-R FCD450
(ダクタイル)

標 準 仕 様
接続 ねじ込みRc（PT）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 99℃
羽根車材質 ポリプロピレン（PP）

標 準 仕 様
接続 フランジ形（JIS 10K-RF）
最高使用圧力 0.98MPa・G（10kgf/㎠・Ｇ）
最高使用温度 99℃
羽根車材質 ポリプロピレン（PP）

目視限界流量以上で使用される場合、フラッパーもしくはボール式 
サイトグラスをご使用ください。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション

PH 保護カバー PS2 保護プレートオプション
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ステンレス
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透視式
高圧ガス大臣認定品サイトグラス

フラッパー式
高圧ガス大臣認定品サイトグラス

ボール式
高圧ガス大臣認定品サイトグラス

型 　 式
GK20PH2F-KP GK2013F-KP GK2014F-KP
GK30PH2F-KP GK3013F-KP GK3014F-KP

型 　 式
GK20FPH2F-KP GK20F13F-KP GK20F14F-KP
GK30FPH2F-KP GK30F13F-KP GK30F14F-KP

型 　 式
GK20BPH2F-KP GK20B13F-KP GK20B14F-KP
GK30BPH2F-KP GK30B13F-KP GK30B14F-KP

呼径A（B）
L H※約

GK20 GK30 -KP
15（1

2） 150 150 130
20（3

4） 150 150 130
25（1） 170 175 140
32（11

4） 200 210 175
40（11

2） 200 210 175
50（2） 220 225 190
65（21

2） 230 － 210
80（3） 250 － 230

100（4） 280 － 260
※GK30型及び、ステンレス製GK2013Fの製作は、15A〜50Aまでです。
※ステンレス製の65A〜100A（GK2013F-KP）についてはご相談ください。

サ イズ 表 材 　 質
型　式 本　体

GK20PH2F
GK30PH2F

SCPH2
(鋳鋼)

GK2013F
GK3013F

SCS13A
(ステンレス鋳鋼)

GK2014F
GK3014F

SCS14A
(ステンレス鋳鋼)

※高圧ガス製品の引合時には流体名・圧力・温度・本体材質をお知らせく
ださい。
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高圧ガスラインに使用するサイトグラスは、
高圧ガス保安協会の受検を必要としないで認定品として
出荷が可能です。

標 準 仕 様

接続

フランジ形………（GK20型）
JIS 20K-RF、10K-RF
ASME 150Lb-RF

フランジ形………（GK30型）
JIS 30K-RF
ASME 300Lb-RF

最高使用圧力

鋳鋼製…………… 15A-40A Max.3.0MPa・G
50A　　  Max.2.2MPa・G

65A-100A　都度お問い合せください。

ステンレス製…… 15A-40A Max.3.0MPa・G
50A        Max.2.5MPa・G

最高使用温度

Max.230℃
○ただし高圧ガス用に使用するガラスは公的機関にて高圧

ガス保安法に基づき、曲げ試験、耐熱試験等を行い、ガラ
スに検査No，認定品機器No，等をマーキングしたものを
使用します。

※ボール式は、Max.85℃以下
　但し、PTFEボール使用によりMax.150℃まで特別仕様で製作いたします。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボール式サイトグラスには、使用流体がアンモニア、ジメチルエーテルなどボール

が溶けるものにはPTFEボールをご指定ください。

高 圧 ガス 認 定 範 囲

鋳鋼製：SCPH2
15A-40A Max.3.0  MPa・G/Max.230℃
50A-100A Max.2.2MPa・G/Max.230℃
※ボール式は、Max.85℃　但し、PTFEボール使用により　

Max.150℃まで特別仕様により製作いたします。

ステンレス製：SCSl3A、SCS14A
15A-40A Max.3.0  MPa・G/Max.230℃
50A Max.2.5  MPa・G/Max.230℃
※ボール式は、Max.85℃　但し、PTFEボール使用により　

Max.150℃まで特別仕様により製作いたします。

高圧ガス保安法適用品の部品発注に関するお知らせ

■お客様へ
　部品交換が必要となった当該高圧ガス設備の設置申請/届出を実施した県（＊１）へ
　以下問合せを行って頂く必要があります。（＊１：政令指定都市にあっては市）

　・高圧ガス設備の一部取替えに該当する変更を検討している旨の説明。
　・対象となる設備の説明。
　・対象となる交換部品の説明。（カバー、ガラス、ボルト/ナットの何れか）
　・検査レベルの御確認。（県からの回答は以下2択となります）
　　①メーカー（ワシノ機器）の自主検査で良い。
　　②高圧ガス保安協会の委託検査が必要。

■弊社への御下命に際して
　上記①又は②の回答を書面にて添えて頂きます様、よろしくお願いいたします。
　部品交換を行う弊社製品の機器番号をお知らせください。
　交換が必要な部品（カバー、ガラス、ボルト/ナットの何れか）をお知らせください。

■委託検査の場合のおことわり
　高圧ガス保安協会による委託検査はコスト/納期共に非常に重く、
　場合によっては新規製品をお勧めさせて頂く場合がございます。
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ご使用の流量数字を下図
目盛の（A）の近くに刻印し、
前後2ケ所（B）（C）に流量
数字が入ります。

特殊製品

危険防止のため、ガラス窓に保護プレート等が取り付けてあります。

サイトグラスに目盛をつけました！流量が一目で確認できて安心です。

保護カバー付サイトグラス

低温用サイトグラス 流量測定目盛付サイトグラス

型式  － PH

型式  － AS

型式  － PS2

型式  － SC

ここにご紹介するのは、特殊サイトグラスの、ほんの一部です。
ワシノでは、あなたの工場の設備にあった特殊製品を
設計の段階からお引き受けします。
ぜひ、お問い合せください。

flg・1  保護カバー付

アクリルサポート付

flg・2  保護プレート付

※消防法適用の場合、ガラス保護方法は管轄官庁にご確認ください。 ※8.10Aについては、保護カバー付をご選定ください。
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サイトグラスの配管使用例（流れ方向）

（ガラスの磨耗）

マイカシート（蒸気ドレン、低圧蒸気用）

※ガラスの腐食防止及び水アカ防止

PFA or FEPシート（アルカリ液用）

フラッパー式 ボール式 透視式 ノズル式

ガラスおよびガスケットの定期的点検と交換のお願い

サイトグラスのクレーム事例の紹介

ガラスの保護シート

ガラスは消耗品です。流体が蒸気の場合、特に磨耗が激しく又、
アルカリ性の流体では、腐食が生じます。危険防止のためにも定
期的な点検と早めの交換をお願いいたします。

《PH10〜11以上の熱アルカリには特に注意してください。雲母
シート付をお推めします。》
ガラスはワシノ純正のものをご使用ください。
当社製以外を使用し、取替え後、数日でガラスの破損に至った事
例もあります。（当社製の識別として、ガラスに のマーク
を付けます。）

①ガラスの破損
〔原因〕
　客先で交換したガラスが強化ガラスでなく、厚みの薄い
ものを使用していたため人身事故につながった（当社純正
のガラスを使用していなかった）。
　これ以降当社純正ガラスには マークを表示させ
るようにした。

②内部流体の凍結・膨張による破裂
〔原因〕
　流体の凍結・膨張によりガラスが破損した。

③ガラスの磨耗
〔原因〕
　標準品を蒸気ラインに使用していた。蒸気ラインは流速
が早く、清缶剤によりアルカリ性雰囲気となるため、ガラス
が磨耗した。

④ボール式の選定ミス
〔原因〕
　使用ラインがアンモニア液ラインだったため、アクリル
ボールが溶けてしまった。

⑤フラッパーの変形
〔原因〕
　運転停止時に逆流れが起こるラインだったため、フラッ
パーに無理な負荷がかかり変形してしまった。

⑥施工ミスによるガラスの破損
〔原因〕
　本来スチームトラップの後ろに設置する予定だったが手
違いで前に取付けた。許容圧力を超えて使用したため、ガ
ラスが割れて蒸気が噴出した。

＜ガス系流体に使用するガスケットについて＞
ガス系流体の漏洩防止処置としまして、ふっ素樹脂ペーストなどを塗布してください。
より信頼のできるガスシールができます。
また、ガラス取替え時には、必ず新品のガスケットに交換してください。
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流量特性曲線図

この流量特性曲線図は、下記の条件での実験値です。
あくまでも参考例であって、流量計ではありません。

流　　体…………………清　　水
温　　度…………………常　　温
配　　管…………………水平配管

目盛とフラッパーとの位置関係

フラッパー式流量特性曲線図

※実際は●印のみで、
　数字は印刷してありません。

GKF13F，GK20FPH2F　65〜100A

1 2 3
4

5
6

7

1
2 3 4 5

6

7

１０００

８００

６００

４００

３００

２００

１００

８０

６０
５０

４０

３０

２０

１０
９
８
７
６
５

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１００A

１５A

２０A

２５A

４０A

５０A

８０A

６５A

３２A

流

量
（ ℓ／min）

目　盛

３０００

１０００

１００

５０

１００A

８０A

６５A

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

目　盛

流

量
（ ℓ／min）

※ホウケイ酸ガラスと標準以外のガラスには
　目盛はついておりません。

GKF13F，GK20FPH2F　65〜100A

GKF13S，GKF13F 15A～50A
GEFDS,GEFDF 15A～50A
GK20FPH2F 15A～50A
GFAF		  15A～100A
GFADF		  65A～100A

注記
フラッパー式の使用最大流速は2.5m/sまでで使用
してください。
左グラフは流速が2.5m/sを超えている曲線もあり
ますが、流量が判るようにサイトグラスの測定できた
範囲を表示しています。
□点、は流速2.5m/sの位置を示す。
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見やすさ一目瞭然の鋳造製サイトグラス

鋳造品だから出来る技

ワシノのこだわり「だれにでも楽々メンテ」

※ガラス径は同じ物を使用
通液状態での当社製品比較

●鋳造製は明るい ●鋼管製は暗い

※鋳造製ならではの技です。

〈鋳造製〉
ガラスとガラス間（L1）が短い為
広い角度より観察可能な形状

採光率=高

設置、配管スペース→小

〈鋼管製〉
ガラスとガラス間（L1）が

長い為に暗い

採光率＝低

カセット式（8A〜25A）
 ・簡単に分解・再組付可能
 ・他種類への変更可能
  （フラッパー式→ボール式）

ボルト回り止めストッパー

保護カバーはストッパー付！
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製品保証

免責事項

保証期間

納入品の保証期間は、運転開始後１年とさせていただきます。

修理品の場合、修理完了の日から60日間の期間内にお申し出いただいた場合のみ無償修理等を行います。

製品保証規定

弊社製品の保証は、製品保証期間内で取り扱い説明書、納入仕様書、又はその他の資料に従って正常な

ご使用をしていただいたにも拘わらず、破損、故障が発生した場合は無償にて当社の判断により修理、

代替品の納入、部品交換のいずれかをいたします。

保証期間内であっても以下の項目に該当する場合は、保証の適用外とさせていただきます。

  1. 使用上の誤り・機器の操作ミス、及びお客様による不当な修理、改造による場合

  2. 適切な配管が行われないことに起因する場合

  3. 製品の使用範囲を逸脱して使用された場合

  4. 異常な外力や圧力・流速・脈流・振動・逆流・高低温・腐食性流体の影響による場合

  5. スクリーンの許容差圧を超える流体異物（ゴミ、スケール等）による過閉塞の場合

  6. 想定外の流体異物（配管道具、部材、鉄屑等）が確認された場合

  7. 保守点検がなされず、適切な維持管理を怠った場合

  8. ‌�火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、第三者の故意、過失などの外部要因によっ
て生じた場合

9. 使用損耗部品の経年劣化による場合

10. 不当な取り扱い、その他弊社の責任に帰さない原因による場合
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会社／工場案内

本社／事務所

本社・第一工場

マルチセンター

本社・第二工場

大型自動洗浄機 水圧試験機 横型マシニングセンター（テーブル径800）
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